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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Печать на кабельных бирках, термоусадочной трубке и самоламинирующихся маркерах
Нанесённая информация обладает устойчивостью к прямым солнечным лучам, влажности, колебанию 
температур, истиранию;
Печать на экономичной ПВХ и термоусаживаемой трубке в больших катушках;
Разрешение печати 300 dpi;
Печать на кабельных бирках толщиной до 0.5 мм и термоусадочных трубках диаметром от 2.4 мм до 51 мм;
Вариации моделей с установленными модулями для резки и перфорации;
Быстрая замена расходных материалов и красящих лент (риббонов);
Порты USB для подключения к принтеру нескольких устройств.

Более подробную информацию смотрите на нашем сайте        unimark.by

ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

Термоусадочная трубка 
непрерывная

Кабельные бирки UTR, 
PUR, UMO

Бирки для кабельных 
линий

Термоусадочные
маркеры 

Самоклеющиеся
этикетки 

Самоламинирующиеся 
маркеры UMARK-SLT

Самоклеящиеся флажки Продевные ярлыки бирки

Принтер для термотрансферной печати — одно из удобных и популярных 
устройств для печати этикеток, бирок, маркеров. Термотрансферные принтеры 
позволяют получить долговечное изображение, не поддающееся УФ-воздействию. 
Ленты для устройства не портятся от воздействия влаги, агрессивных веществ, 
механических повреждений. Термотрансферный принтер для печати бирок имеет 
простое управление.
Кабельные принтеры предназначены для печати маркировки для кабеля и провода:

- на кабельных бирках; 
- на термоусадочных трубках;
- на термоусадочных маркерах;
- на самоламинирующихся маркерах.

позволяют получить долговечное изображение, не поддающееся УФ-воздействию. 

Кабельные принтеры предназначены для печати маркировки для кабеля и провода:
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Термотрансферный принтер MarkPrint X3

назначение

технические характеристики

Технология печати Термотрансферная печать
Разрешение 300 dpi
Скорость печати 102 мм/сек

Макс. ширина печати 105.7 мм

Мин. длина печати 4 мм

Макс. длина печати: 1859 мм

Память 128 МБ Флеш (60 МБ доступно пользователю), SDRAM 32 МБ

Тип сенсора (датчика) Перемещаемый сенсор на отражение, фиксированный сенсор на 
просвет

Интерфейс управления USB + RS-232 + Ethernet

Дополнительные порты 3 порта USB-хост (тип A): 2 порта на передней панели, 1 порт на 
задней панели

Панель управления Цветной сенсорный ЖК дисплей 3.2”, кнопка включения/выключения 
питания со светодиодной зеленой подсветкой, кнопка управления с 
2-х цветной светодиодной подсветкой, кнопка калибровки на задней 
панели

Драйверы Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 
2003 & 2008, MAC

Мин. ширина материала 25,4 мм

Макс. ширина материала 118 мм

Толщина этикетки 0,076 - 0,5 мм

Макс. диаметр рулона 203 мм

Диаметр втулки от 38,1 мм - до 76,2 мм

Корпус Металл

Макс. длина риббона 405 м
Рабочая температура +5°C - +40°C

Габариты 403 х 274 х 260 мм

Вес 10.8 кг

аксессуары

модификации

Модуль резака

Модуль LPT адаптера (Cetronic 36 пин)

Модуль Bluetooth

Модуль WiFi (IEEE 802.11 b/g/n)

Смотчик этикеток Labelmate U-CAT-S

Отделитель этикеток Labelmate LD-100-RS

Печать на кабельных
бирках
MarkPrint X3 предназначен специ-
ально для маркировки и печати 
на кабельных бирках или других 
непрерывных носителях текстовой 
и иллюстративной информации, 
изображений, штрих-кодов.

Печать на термоусадочных
трубках
MarkPrint X3 идеально подходит 
для печати на термоусадочных 
трубках с различными коэффици-
ентами усадки, рабочими темпе-
ратурами, с подавлением горения 
или без содержания галогенов.

MarkPrint X3 преднажначен 
для  высокачественной печа-
ти промышленных этикеток 
размером от 4мм в больших 
теражах.

Термотрансферный принтер MarkPrint X3 Cut с модулем резки

Принтер MarkPrint X3 Cut стандартной комплектации поставляется вместе с встроенным модулем для резки.

C устройством Cut вы сможете полностью разрезать все напечатанные изделия, отделяя их друг от друга.

В дальнейшем это позволяет сортировать нужные расходники по необходимости и быстро производить маркировку на месте, взяв конкрет-
ное количество единиц напечатанных маркеров.

Эффективное и профессиональное решение для маркировки готовых бирок, трубок и этикеток. Особенно полезно для работ по обслужива-
нию электросетей, электроснабжений, проводок и линий выездного характера, когда готовые напечатанные наборы маркеров можно взять с 
собой.

Термотрансферный принтер MarkPrint X3 – модель промышленных принтеров 
с разрешением печати 300 dpi, разработанная специально для печати марки-
ровки кабеля и провода, включая кабельные бирки и термоусадочные труб-
ки, а также этикеток для промышленной маркировки. 

Отличительная особенность устройства заключается в его функционале: 
принтер печатает на термоусадочной трубке и различных видах кабельных бирок; 
после печати предусмотрена опция нарезки напечатанных материалов, а макси-
мальная ширина печати составляет 108 мм.

Особенности:
– высококачественная и устойчивая печать этикеток;
– печать на материала с толщиной до 0.6 мм;
– печать на сложных бирочных материалах и трубке.

Печать на этикетках
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Термотрансферный принтер MarkPrint X5

Термотрансферный принтер MarkPrint X5 – модель промышленных принтеров 
с разрешением печати 300 dpi, разработанная специально для печати марки-
ровки кабеля и провода, включая кабельные бирки и термоусадочные труб-
ки, а также этикеток для промышленной маркировки. 

Отличительная особенность устройства заключается в его функционале: 
принтер печатает на термоусадочной трубке и различных видах кабельных бирок; 
после печати предусмотрена опция нарезки напечатанных материалов, а макси-
мальная ширина печати составляет 108 мм.

Особенности:
– высококачественная и устойчивая печать этикеток;
– печать на материала с толщиной до 0.6 мм;
– печать на сложных бирочных материалах и трубке.

назначение

технические характеристики

Технология печати Термотрансферная печать
Разрешение 300 dpi
Скорость печати 254 мм/сек

Макс. ширина печати 105.7 мм

Мин. длина печати 4 мм

Макс. длина печати: 2159 мм

Память 128 МБ Флеш (60 МБ доступно пользователю), SDRAM 32 МБ

Тип сенсора (датчика) Перемещаемый сенсор на отражение, фиксированный сенсор на 
просвет

Интерфейс управления USB + RS-232 + Ethernet

Дополнительные порты 3 порта USB-хост (тип A): 2 порта на передней панели, 1 порт на 
задней панели

Панель управления Цветной сенсорный ЖК дисплей 3.2”, кнопка включения/выключения 
питания со светодиодной зеленой подсветкой, кнопка управления с 
2-х цветной светодиодной подсветкой, кнопка калибровки на задней 
панели

Драйверы Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 
2003 & 2008, MAC

Мин. ширина материала 25,4 мм

Макс. ширина материала 118 мм

Толщина этикетки 0,076 - 0,5 мм

Макс. диаметр рулона 203 мм

Диаметр втулки от 38,1 мм - до 76,2 мм

Корпус Металл

Рабочая температура +5°C - +40°C

Габариты 465 х 312 х 269 мм

Вес 14 кг

аксессуары

модификации

Модуль резака

Модуль LPT адаптера (Cetronic 36 пин)

Модуль Bluetooth

Интерфейс аппликатора (DSUB-мама 15 пин)

Внешний смотчик этикеток

Отделитель этикеток и смотчик

Модуль WiFi (IEEE 802.11 b/g/n)

Печать на кабельных
бирках
MarkPrint X5 предназначен специ-
ально для маркировки и печати 
на кабельных бирках или других 
непрерывных носителях текстовой 
и иллюстративной информации, 
изображений, штрих-кодов.

Печать на термоусадочных
трубках
MarkPrint X5 идеально подходит 
для печати на термоусадочных 
трубках с различными коэффици-
ентами усадки, рабочими темпе-
ратурами, с подавлением горения 
или без содержания галогенов.

Печать промышленных
этикеток
MarkPrint X5 преднажначен 
для  высокачественной печа-
ти промышленных этикеток 
размером от 4мм в больших 
теражах.

Термотрансферный принтер
MarkPrint X5 CutPro
с модулем резки и перфорации

C устройством CutPro вы сможете не только 
полностью разрезать все напечатанные изде-
лия, но и делать перфорацию на отдельные 
маркеры.

В дальнейшем это позволяет скручивать 
готовые расходники в рулоны и вручную 
отрывать каждый сегмент тогда, когда вам 
нужно — таким образом изделия не потеря-
ются и не перемешаются, а также будут очень 
удобны в переноске и дальнейшем монтаже.

Термотрансферный принтер 
MarkPrint X5 Cut
с модулем резки

C устройством Cut вы сможете полностью 
разрезать все напечатанные изделия, отде-
ляя их друг от друга.

В дальнейшем это позволяет сортировать 
нужные расходники по необходимости и 
быстро производить маркировку на месте, взяв 
конкретное количество единиц напечатанных 
маркеров.
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Термотрансферный принтер MarkPrint S

Термотрансферный принтер MarkPrint S – модель промышленных принтеров с 
разрешением печати 300 dpi, разработанная специально для маркировки кабеля и 
провода, а также печати на кабельных бирках и термоусадочных трубках.

Особенности:
устройство отличают компактность, малый вес и простота в использовании.
в качестве процессора используется ARM7, который на 80%  улучшает произ-

водительность устройства по сравнению с предыдущими моделями.
увеличенная память объемом до 16 Мб позволяет печать большие массивы 

информации, ставя этот тип принтера в категорию промышленных принтеров.
особая конструкция датчиков позволяет печатать на кабельных бирках и не-

прерывных носителях.

назначение

технические характеристики

Технология печати Термотрансферная печать
Разрешение 300 dpi
Скорость печати 127 мм/сек

Макс. ширина печати 108 мм

Мин. длина печати 4 мм

Макс. длина печати: 1727 мм
Рекомендуемый объём печати 
в день

7000 ед

Память 8 МБ Флеш (4 МБ доступно пользователю), SDRAM 16 МБ

Тип сенсора (датчика) 2 датчика прозрачности (фиксированных по центру); датчик черной 
метки (подвижный)

Интерфейс управления USB + RS-232 + Ethernet

Панель управления 2 двухцветных светодиода (готовность, состояние ); Кнопка (подача)

Драйверы Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 
Server 2012, Linux, Mac OS X, Mac SDK, iOS SDK, Android SDK

Мин. ширина материала 25,4 мм

Макс. ширина материала 118 мм

Толщина материала для печати 0,06 - 0,5 мм

Макс. диаметр рулона 127 мм

Диаметр втулки 25,4 мм; 38,1 мм; 76,2 мм

Риббон(Красящая лента) Wax, wax/resin, resin
Макс. длина риббона 300 м
Ширина красящей ленты от 30 до 110 мм
Диаметр намотки риббона 68 мм
Диаметр втулки риббона 25,4 мм
Корпус Металл
Рабочая температура +5°C - +40°C
Влажность 20% - 85% (без конденсата)

Габариты 403 х 274 х 260 мм

Вес 10.8 кг

Цвет темно-серый с черным

комплектация

Принтер MarkPrint S

Сетевой кабель

Драйвер под Windows

Инструкция по быстрому старту

Печать на кабельных
бирках
MarkPrint S предназначен специ-
ально для маркировки и печати 
на кабельных бирках или других 
непрерывных носителях текстовой 
и иллюстративной информации, 
изображений, штрих-кодов.

Печать на термоусадочных
трубках
MarkPrint S идеально подходит 
для печати на термоусадочных 
трубках с различными коэффици-
ентами усадки, рабочими темпе-
ратурами, с подавлением горения 
или без содержания галогенов.

MarkPrint S преднажначен 
для  высокачественной печа-
ти промышленных этикеток 
размером от 4мм в больших 
теражах.

модификации

Термотрансферный принтер MarkPrint S Cut с модулем резки

Принтер MarkPrint S Cut стандартной комплектации поставляется вместе с встроенным модулем для резки.

C устройством Cut вы сможете полностью разрезать все напечатанные изделия, отделяя их друг от друга.

В дальнейшем это позволяет сортировать нужные расходники по необходимости и быстро производить маркировку на месте, взяв конкрет-
ное количество единиц напечатанных маркеров.

Эффективное и профессиональное решение для маркировки готовых бирок, трубок и этикеток. Особенно полезно для работ по обслужива-
нию электросетей, электроснабжений, проводок и линий выездного характера, когда готовые напечатанные наборы маркеров можно взять с 
собой.

Печать на этикетках
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Кабельные бирки UTR

обЩие характеристики

Температурный диапазон: от -40оС до +125оС
Материал: модифицированный полиолефин
Методы маркировки: термотрансферные принтеры MarkPrint, 
ручное подписывание.
Преимущества: наличие специальных модификаций 
Цвет:
Особенность: универсальная маркировка
Стандарты: ASTM D2671, ASTM D570, UL 224, DIN5510-2, BS6853. 

Установка с помощью хомутов или стяжек

Для монжата на кабели и провода больших диаметров (зави-
сит только от длины стяжки)

Маркировка печатается на поверхности бирки

Материал бирок устойчив ко всем видам воздействий

Кабельные бирки UMARK-UTR

Бирки UMARK-UTR изготовлены из термопластичного полиолефина, который является огнестойким, безгалогеновым, а также 
устойчивым к гидролизу и воздействию микроорганизмов.

Кабельные бирки UMARK-UTR применяются для маркировки электрических проводов, жгутов и кабелей бортовой сети транспорт-
ных средств, приборов и агрегатов мобильного и стационарного исполнения, силовых и сигнальных кабельных линий эксплуатиру-
емых как в нормальных условиях, так и в условиях атмосферных воздействий. 

Бирки UMARK-UTR изготовлены из термопластичного полиолефина, который является огнестойким, безгалогеновым, а также 
устойчивым к гидролизу и воздействию микроорганизмов.

Артикул Цвет Длина маркера, мм Ширина маркера, мм

UMARK-UTR-10.4-45 Белый, жёлтый

Объём упаковки

45

53
64

76

90

102

45

53

64

76

90

45

10.4

10.4
10.4

10.4

10.4

12.0

15.0

15.0
15.0

15.0

15.0

20.3

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1500

1500

1500

1500

1500

1000

53

64

76
90

45

53

64

76

20.3

20.3

20.3

20.3
25.4

25.4

25.4

25.4

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

UMARK-UTR-10.4-53

UMARK-UTR-10.4-64

UMARK-UTR-10.4-76

UMARK-UTR-10.4-90

UMARK-UTR-12.0-102

UMARK-UTR-15.0-45

UMARK-UTR-15.0-53

UMARK-UTR-15.0-64

UMARK-UTR-15.0-76

UMARK-UTR-15.0-90
UMARK-UTR-20.3-45

UMARK-UTR-20.3-53

UMARK-UTR-20.3-64

UMARK-UTR-20.3-76

UMARK-UTR-20.3-90

UMARK-UTR-25.4-45

UMARK-UTR-25.4-53

UMARK-UTR-25.4-64

90 25.4 1000UMARK-UTR-25.4-90

UMARK-UTR-25.4-76

Белый, жёлтый

Белый, жёлтый

Белый, жёлтый

Белый, жёлтый

Белый, жёлтый

Белый, жёлтый

Белый, жёлтый
Белый, жёлтый

Белый, жёлтый

Белый, жёлтый

Белый, жёлтый

Белый, жёлтый

Белый, жёлтый
Белый, жёлтый
Белый, жёлтый

Белый, жёлтый

Белый, жёлтый

Белый, жёлтый

Белый, жёлтый

Белый, жёлтый

размеры

физические характеристики

Прочность на разрыв ≥10.3 МПа
Прочность на разрыв после 
старения

≥6.9 МПа

Предельное удлинение после 
старения

≥200%

Удлинение ≥100%

Выдерживаемое напряжение 60 секунд при 2500 В

Диэлектрическая прочность ≥19.7 (Мв/м)

Водопоглощение ≥1014

Коррозия нет

Тепловой удар Без трещин и растеканий

Низкотемпературная гибкость Без образования трещин

Воспламеняемость Самозатухание за 60 секунд

Плотность дыма NG

Индекс токсичного дыма NG

белый жёлтый
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печать

Маркировка осуществляется на термотрансферных принтерах MarkPrint только с использованием Premium RESIN риббона 
R-584BK с шириной ленты 40 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм.

Бирки предназначены для печати на принтерах MarkPrint S, MarkPrint X3, MarkPrint X5 и их аналогах от производителей 
Weidmueller, Phoenix Contact, LAPP Kabel, Wago, TE Connectivity, Brady.

Кабельные бирки UTA изготовлены из долговечного и огнестойкого полиолефина, сшитого 
вдоль волокон высокоэнергетическим электронным пучком. Маркеры повышенной износо-
стойкости.

Кабельные бирки UTN изготовлены из специального полиолефина без галогеносодержащих 
соединений в составе. Полностью безвредны и не выделяют опасные пары при температур-
ных воздействиях.

Бирки серии UTH изготовлены из модифицированного полиолефина, стойкого к воздействию 
бензина, ацетона, керосина, спиртосодержащих и других агрессивных веществ.

физические характеристики

Кабельные бирки UMARK-UTA авиакосмические

Особенность: повышенная износостойкость

Кабельные бирки UMARK-UTN безгалогеновые 
Особенность: без выделения галогенов

Кабельные бирки UMARK-UTH бензостойкие 
Особенность: стойкость к агрессивным веществам

физические характеристики

физические характеристики

Кабельные бирки UTA, UTN, UTH

Размеры бирок UTA соответствуют данным из таблицы размеров для бирок UTR.

Размеры бирок UTN соответствуют данным из таблицы размеров для бирок UTR.

Размеры бирок UTH соответствуют данным из таблицы размеров для бирок UTR.

Прочность на разрыв ≥10.3 МПа
Прочность на разрыв после 
старения

≥6.9 МПа

Предельное удлинение после 
старения

≥200%

Удлинение ≥100%

Выдерживаемое напряжение 60 секунд при 2500 В

Диэлектрическая прочность ≥19.7 (Мв/м)

Водопоглощение ≥1014

Коррозия нет

Тепловой удар Без трещин и растеканий

Низкотемпературная гибкость Без образования трещин

Воспламеняемость VW-1

Плотность дыма NG

Индекс токсичного дыма NG

Прочность на разрыв ≥10.3 МПа
Прочность на разрыв после 
старения

≥6.9 МПа

Предельное удлинение после 
старения

≥200%

Удлинение ≥100%

Выдерживаемое напряжение 60 секунд при 2500 В

Диэлектрическая прочность ≥19.7 (Мв/м)

Водопоглощение ≥1014

Коррозия нет

Тепловой удар Без трещин и растеканий

Низкотемпературная гибкость Без образования трещин

Воспламеняемость VW-1

Плотность дыма NG

Индекс токсичного дыма NG

Прочность на разрыв ≥10.3 МПа
Прочность на разрыв после 
старения

≥6.9 МПа

Предельное удлинение после 
старения

≥200%

Удлинение ≥100%

Выдерживаемое напряжение 60 секунд при 2500 В

Диэлектрическая прочность ≥19.7 (Мв/м)

Водопоглощение ≥1014

Коррозия нет

Тепловой удар Без трещин и растеканий

Низкотемпературная гибкость Без образования трещин

Воспламеняемость DIN5510-2 S3

Плотность дыма 0.17

Индекс токсичного дыма 0.56
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характеристики

Кабельные бирки UMO

характеристики

Температурный диапазон: от -40оС до +125оС
Материал: полиуретан
Печать: термотрансферная
Преимущества: высокое качество и устойчивость печати, 
устойчивость к УФ-излучению
Цвета:

Кабельные бирки PUR

Кабельные бирки PUR и UMO

Артикул Размер, мм Цвет Упаковка, шт

UMARK-UMO1060

UMARK-UMO1080

UMARK-UMO1960

UMARK-UMO1980

10,00*60,00

10,00*80,00

19,00*60,00

19,00*80,00

Жёлтый 335

255

335

255

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Артикул Цвет Ширина маркера, мм Длина маркера, мм

UMARK-PUR-10-60-1K-W Белый

Объём упаковки, ед

60

75

75

60

75

75

60

75

75

60

75

75

10

15

25

10

15

25

10

15

25

10

15

25

1000

1000

500

1000

1000

500

1000

1000

500

1000

1000

500

UMARK-PUR-15-75-1K-W

UMARK-PUR-25-75-0.5K-W

UMARK-PUR-10-60-1K-BL

UMARK-PUR-15-75-1K-BL

UMARK-PUR-25-75-0.5K-BL

UMARK-PUR-10-60-1K-Y

UMARK-PUR-15-75-1K-Y

UMARK-PUR-25-75-0.5K-Y

UMARK-PUR-10-60-1K-R

UMARK-PUR-15-75-1K-R

UMARK-PUR-25-75-0.5K-R

Жёлтый

Красный

Чёрный

Белый

Белый

Чёрный

Чёрный

Жёлтый

Жёлтый

Красный

Красный

Бирки UMARK-PUR предназначены для печати на термотрансферных принтерах, что обеспечивает высокое качество нанесе-
ния маркировки и её долговечность в нормальных условиях, стойкость к УФ-излучению и химическим веществам. Также бирки 
могут могут быть надписаны перманентным маркером. Поставляются в форме ленты лестничного типа по 500 и 1000 штук.

В основе - негорючий самозатухающий пластик, соответствующий UL94-V0 (самогашение происходит в течение 10 секунд с 
момента прекращения воздействия пламени, горящие капли не выделяются).

Бирки для проводов и кабелей UMARK-UMO в рулоне представляют собой плоский профиль из мягкого пластика с рельефными 
отверстиями для крепления хомутов. Поставляются в форме непрерывной ленты по 255 и 335 штук в рулоне.

белый жёлтый

Температурный диапазон: от -30оС до +60оС
Материал: негорючий ПВХ 
Печать: термотрансферная
Преимущества: негорючесть и замозатухание;
поставка бирок в рулонах; перфорация для отрыва
Основные цвета: жёлтый

Твердость 58 D (по Шору)
Температура эксплуатации от -40оС до +125оС

Плотность 1.27 г/см3

Прочность на разрыв 30MPa

Предельное удлинение 400%

Напряжение при 20% удлинении 13 МПа

Напряжение при 100% удлинении 19 МПа
Напряжение при 300% удлинении 33 МПа

Прочность на разрыв 110H/мм

Потери при истирании 30 мм2

Компрессия при комнатной tо 30%

Компрессия при 70оС 45%

физические характеристики

размеры

размеры

физические характеристики

Стойкость к ультрафиолету ASTM G154
Горючесть Самозатухание (UL224)

Гибкость при низких tо Нет растрескивания при -55оC

Электрическая прочность 20 кВ/мм

Удлинение перед разрывом 300%
Химическая стойкость Стойкие 

Коррозия Без коррозии

Объёмное удельное сопротивление 1016 Ом x см
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Бирки для кабельных линий UMT-134, UMT-135, UMT-136

Материал: поливинилхлорид
Печать: термотрансферная печать, ручное подписывание
Толщина: 270 мкм
Рабочая температура: от -60°С до +90°С
Цвет: белый

характеристики

Минимальная температура 
эксплуатации

-70оС

Максимальная температура 
эксплуатации

+105оС

Стойкость на изгиб устойчивы при -60оС
Изгиб после 2-х часовой 
экспозиции 

устойчивы без растрескивания  
с сохранением нанесённой 
маркировки при -70оС

20-кратная протирка
сухой безворсовой тканью

нет видимых изменений 
на маркировке

Устойчивость маркировки к воздей-
ствию спирто-бензиновой смеси (1:1)

незначительное осветление 
надписи после 50 проходов

Устойчивость к воздействию 
соляного (морского) тумана

нет коррозии

Устойчивость к воздействию 
инея и росы

устойчивы

Кабельные бирки У-134, У-135, У-136 – это качественная маркировка силовых кабелей до 1000 В. 

Также бирки могут применяться для общей маркировки кабелей необходимого диаметра, электрокомпонентов и электрических 
узлов, серверных патч-панелей, коммутационного оборудования, маркировки запорной арматуры и маркировки трубопроводов, что 
позволяет быстро идентифицировать кабель без использования тестового оборудования.

физические характеристики

размеры

Установка с помощью хомутов или стяжек

Для монжата на кабели и провода больших 
диаметров (зависит только от длины стяжки)

Маркировка печатается на поверхности бирки

Материал и конструкция бирок обеспечивают 
необходимую гибкость

Артикул Длина Упаковка, шт

1000

1000

1000

Форма

UMARK-UMT-134

UMARK-UMT-135

UMARK-UMT-136

Квадрат

Круг

Треугольник

Ширина Высота

55 мм

55 мм

55 мм

55 мм

55 мм

60 мм

55 мм

55 мм

29 мм

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

MarkPrint X5, MarkPrint X5 Cut, MarkPrint X5 ProCut
MarkPrint X3, MarkPrint X3 Cut
MarkPrint S

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint

оборудование для печати

UMARK-UMT-134 UMARK-UMT-135 UMARK-UMT-136

Расстояние между
отверстиями 

39 мм

40 мм

29 мм

модификации

Артикул Толщина, мкм Особые свойства

600

Температура
эксплуатации

UMARK-CT

UMARK-CTB

UMARK-БГ

Наименование

UMARK-НГ

Стандарт

для Weidmueller THM MMP

Без галогенов

Негорючие (самозатухающие)

от -60 до +90°С

от -60 до +90°С

от -60 до +105°С

от -60 до +135°С

270

600

270

Цвет 

Белый

Белый

Белый, желтый

Белый, желтый

Универсальный стандартный материал
для печати на термотрансферном принтере

Стандарт с геометрией бирок для печати на 
термотрансферном принтере Weidmueller 

Огнестойкий, низкое дымовыделение, без 
галогеносодержащих соединений

Термостойкость, негорючесть 
и самозатухание, устойчивость к УФ
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Кабельные бирки и маркировочные стяжки

Тип Материал Толщина, мкм Температура эксплуатации Цвет Особенности

V175 Valeron 175 мкм -20 … +80°C
(кратковременно до +120°C)

Высокая стойкость к растяжению и разрыву. Односторонняя 
печать

UNI-135-СТ полиолефин 270 мкм от -40°С до +90°С Универсальный, экономичный.
Печать с двух сторон

UNI-105-БГ полиолефин 600 мкм -30 … +105 °C Без галогенов, огнестойкий, низкое дымовыделение. 
Отвечает ЖД стандартам. Печать с двух сторон

UNI-135-НГ полиолефин 600 мкм  -55°С до +135°С Негорючий. Самозатухающий.

UNI-135-NO Nomex 300 мкм -40°С до +135°С Термическая и химическая стойкость, механическая 
прочность. Без галогенов

UNI-320 полиимид 140 мкм от -70°С до +320°С Высокая стойкость нанесенной информации
к воздействию топлива и масел. Печать с двух сторон

Практичный и удобный способ маркировки провода и кабеля. Производятся из полимерных материалов 
подбираемых в зависимости от требований – без галогенов, негорючие, высокотемпературные и так далее.
Простой способ монтажа на кабель: хомут, стяжка, верёвка.

UNI-135-NO UNI-320

Стяжки с маркировочной площадкой позволяют быстро, просто и надежно промаркировать и 
закрепить пучок проводов и кабелей в требуемых и труднодоступных местах при осуществлении 
монтажа инженерных систем.

• температура эксплуатации от -40°C до +85°C; материал стяжки – полиамид 6.6, нейлон
• отличная химическая стойкость к ароматическим растворителям, маслам, смазкам
• поперечная, продольная или внешняя площадка для легкой маркировки и идентифиции 
провода и кабеля;
• cрок эксплуатации без прямого УФ воздействия не менее 10 лет, огнестойкие, безгалогеновые
• произведены в Италии.

Стяжки маркировочные

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

MarkPrint X5, MarkPrint X5 Cut, MarkPrint X5 ProCut
MarkPrint X3, MarkPrint X3 Cut
MarkPrint S

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint

оборудование для печати

размеры

Артикул Размер, мм Количество в упаковке, шт

UNI-***-1042 10,00*42,00 500

UNI-***-1059 10,00*59,00 400

UNI-***-1073 10,00*73,00 325

UNI-***-1244 12,00*44,45 1000

UNI-***-1249 12,80*49,00 500

UNI-***-1942 19,00*42,00 500

UNI-***-1959 19,00*59,00 400

UNI-***-1973 19,00*73,00 325

UNI-***-2049 20,00*49,00 500

UNI-***-3859 38,00*59,00 400

UNI-***-5025 50,00*25,00 1000

UNI-***-6438 64,00*38,00 1000

UNI-***-7538 75,00*38,00 1000

UNI-***-76101 76,00*101,60 500

UNI-***-100152 100,00*152,40 200 

 V175 Valeron UNI-135-СТ UNI-105-БГ UNI-135-НГ

характеристики

*** - тип материала: V175, UNI-135 CT, UNI-105-БГ, UNI-135-НГ, UNI-135 NO, UNI-320
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Термоусадочные трубки UMARK-TTR-3X универсальные

характеристики

Температурный диапазон:  от -40оС до +125оС
Материал: модифицированный полиолефин
Печать: термотрансферная
Особенности:  универсальность, усадка до 2 к 1  
Цвет:

Термоусадочная трубка для печати UMARK-TTR-2X

Плоский профиль для идентификации кабелей и проводов

Быстрая установка и надежный монтаж

Предназначен для самых популярных поперечных сечений 
проводов и кабелей диаметром от 1.6 мм до 76 мм.

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично 
держится на кабеле

Универсальная маркировка соединений

Усадка 2 к 1

оборудование для печати

белый жёлтый

физические характеристики

Артикул

До усадки, мм

Длина, м

После усадки, мм

Ширина
области
печати

Внутренний
диаметр

Ширина
в плоском виде

Суммарная толщина 
2-х стенок

Внутренний
диаметр

Толщина 
стенки

UMARK-TTR-2X-1.6

UMARK-TTR-2X-2.4

UMARK-TTR-2X-3.2

UMARK-TTR-2X-4.8

UMARK-TTR-2X-6.4

UMARK-TTR-2X-9.5

UMARK-TTR-2X-12.7

UMARK-TTR-2X-19

UMARK-TTR-2X-25

UMARK-TTR-2X-38

UMARK-TTR-2X-51

UMARK-TTR-2X-76

2.00±0.20

4.2

5.6

7.6

10.7

15.1

20.9

30.9

40.5

60.5

79.3

118.5

3.1

2.79±0.20

3.64±0.23

5.26±0.25

6.92±0.28

10.2±0.32

13.5±0.36

20.1±0.40

26.7±0.45

53.0±0.56

79.4±0.56

3.7±0.3

5.0±0.3

6.3±0.4

8.9±0.4

11.5±0.4

16.7±0.5

21.8±0.6

32.2±0.6

42.5±0.7

63.2±0.8

83.9±0.9

125.3±1.0

≤0.79

0.48±0.10

0.48±0.10

0.49±0.10

0.50±0.10

0.51±0.11

0.52±0.11

0.53±0.11

0.55±0.12

0.57±0.12

0.58±0.13

0.59±0.13

0.48±0.10
0.49±0.06

0.51±0.06

0.54±0.06

0.56±0.06

0.59±0.06

0.60±0.07

0.62±0.07

0.63±0.07

0.64±0.07

0.64±0.08

0.64±0.09

0.45±0.06

≤1.18

≤1.59

≤2.36

≤3.18

≤4.75

≤6.35

≤9.53

≤12.7

≤19.1

≤25.4

≤38.1

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

39.8±0.51

размеры

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

Разрешение печати 300 dpi.
Нанесённая информация обладает устойчивостью к прямым 
солнечным лучам, влажности, колебанию температур, истиранию.
Печать на кабельных бирках толщиной до 0.6 мм и 
термоусадочных трубках диаметром от 2.4 мм до 51 мм.
Вариации моделей с установленными модулями 
для резки и перфорации.
Быстрая замена расходных материалов и красящих лент
Порты USB для подключения к принтеру нескольких устройств.

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint

стр. 25 стр. 24 стр. 23 

Прочность на разрыв ≥24.3 МПа
Предельное удлинение 300%
Низкотемпературная 
гибкость

4 часа при 30оС - без трещин

Тепловой удар 4 часа при 250оС - без трещин, 
разрывов и растеканий

Диэлектрическая прочность 20.0 кв/мм
Объемное сопротивление 2.0 х 1024  Ом*см
Коррозийное воздействие Нет коррозии
Тепловое старение 168 часов при 158℃±2℃ - без 

образования трещин, поверхность 
пригодна для печати
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характеристики

Температурный диапазон: от -40оС до +125оС
Материал: модифицированный полиолефин
Печать: термотрансферная
Особенности: универсальность, усадка до 3 к 1
Цвет: 

Термоусадочная трубка для печати UMARK-TTR-3X

Артикул

До усадки, мм

Длина, м

После усадки, мм

Ширина
области
печати

Внутренний
диаметр

Ширина маркера 
в плоском виде

Суммарная толщина 
2-х стенок

Внутренний
диаметр

Толщина 
стенки

UMARK-TTR-3X-1.6

UMARK-TTR-3X-2.4

UMARK-TTR-3X-3.2

UMARK-TTR-3X-4.8

UMARK-TTR-3X-6.4

UMARK-TTR-3X-9.5

UMARK-TTR-3X-12.7

UMARK-TTR-3X-19

UMARK-TTR-3X-25

UMARK-TTR-3X-38

UMARK-TTR-3X-51

UMARK-TTR-3X-76

2.00±0.20

4.2

5.6

7.6

10.7

15.1

20.9

30.9

40.5

60.5

79.3

118.5

3.1

2.79±0.20

3.64±0.23

5.26±0.25

6.92±0.28

10.2±0.32

13.5±0.36

20.1±0.40

26.7±0.45

53.0±0.56

79.4±0.56

3.7±0.3

5.0±0.3

6.3±0.4

8.9±0.4

11.5±0.4

16.7±0.5

21.8±0.6

32.2±0.6

42.5±0.7

63.2±0.8

83.9±0.9

125.3±1.0

≤0.53

0.47±0.10

0.48±0.10

0.49±0.10

0.50±0.10

0.52±0.11

0.53±0.11

0.55±0.11

0.56±0.12

0.57±0.12

0.57±0.13

0.57±0.13

0.47±0.10
0.57±0.06

0.61±0.06

0.67±0.06

0.71±0.06

0.77±0.06

0.80±0.07

0.84±0.07

0.86±0.07

0.89±0.07

0.90±0.08

0.92±0.09

0.52±0.06

≤0.79

≤1.06

≤1.59

≤2.13

≤3.18

≤4.23

≤6.35

≤8.47

≤12.9

≤17.2

≤25.8

50

50

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

39.8±0.51

размеры

Термоусадочные трубки UMARK-TTR-3X универсальные

Плоский профиль для идентификации кабелей и проводов

Быстрая установка и надежный монтаж

Предназначен для самых популярных поперечных сечений 
проводов и кабелей диаметром от 1.6 мм до 76 мм.

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично 
держится на кабеле

Универсальная маркировка соединений

Усадка 3 к 1

белый жёлтый

физические характеристики

Прочность на разрыв ≥24.3 МПа
Предельное удлинение 300%
Низкотемпературная 
гибкость

4 часа при 30оС - без трещин

Тепловой удар 4 часа при 250оС - без трещин, 
разрывов и растеканий

Диэлектрическая прочность 20.0 кв/мм
Объемное сопротивление 2.0 х 1024  Ом*см
Коррозийное воздействие Нет коррозии
Тепловое старение 168 часов при 158℃±2℃ - без 

образования трещин, поверхность 
пригодна для печати

оборудование для печати

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

Разрешение печати 300 dpi.
Нанесённая информация обладает устойчивостью к прямым 
солнечным лучам, влажности, колебанию температур, истиранию.
Печать на кабельных бирках толщиной до 0.6 мм и 
термоусадочных трубках диаметром от 2.4 мм до 51 мм.
Вариации моделей с установленными модулями 
для резки и перфорации.
Быстрая замена расходных материалов и красящих лент
Порты USB для подключения к принтеру нескольких устройств.

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint

стр. 25стр. 24стр. 23 
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характеристики

Температурный диапазон: от -40оС до +125оС
Материал: модифицированный полиолефин
Печать: термотрансферная
Особенности: повышенная износоустойчивость 
для авиакосмических сфер, усадка 2:1
Цвет:

До усадки, мм

Термоусадочные трубки UMARK-TTA-2X авиакосмические

Плоский профиль для идентификации кабелей и проводов

Быстрая установка и надежный монтаж

Предназначен для самых популярных поперечных сечений про-
водов и кабелей диаметром от 1.6 мм до 76 мм.

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится 
на кабеле

Предназначены для обеспечения перманентной маркировки 
проводов и кабелей в аэрокосмической сфере.

Усадка 2 к 1

Термоусадочная трубка для печати UMARK-TTA-2X для авиакосмического применения

Артикул

До усадки, мм

Длина, м

После усадки, мм

Ширина
области
печати

Внутренний
диаметр

Ширина маркера
в плоском виде

Суммарная толщина 
2-х стенок

Внутренний
диаметр

Толщина 
стенки

UMARK-TTA-2X-1.6

UMARK-TTA-2X-2.4

UMARK-TTA-2X-3.2

UMARK-TTA-2X-4.8

UMARK-TTA-2X-6.4

UMARK-TTA-2X-9.5

UMARK-TTA-2X-12.7

UMARK-TTA-2X-19

UMARK-TTA-2X-25

UMARK-TTA-2X-38

UMARK-TTA-2X-51

UMARK-TTA-2X-76

2.00±0.20

4.2

5.6

7.6

10.7

15.1

20.9

30.9

40.5

60.5

79.3

118.5

3.1

2.79±0.20

3.64±0.23

5.26±0.25

6.92±0.28

10.2±0.32

13.5±0.36

20.1±0.40

26.7±0.45

53.0±0.56

79.4±0.56

3.7±0.3

5.0±0.3

6.3±0.4

8.9±0.4

11.5±0.4

16.7±0.5

21.8±0.6

32.2±0.6

42.5±0.7

63.2±0.8

83.9±0.9

125.3±1.0

≤0.79

0.48±0.10

0.48±0.10

0.49±0.10

0.50±0.10

0.51±0.11

0.52±0.11

0.53±0.11

0.55±0.12

0.57±0.12

0.58±0.13

0.59±0.13

0.48±0.10
0.49±0.06

0.51±0.06

0.54±0.06

0.56±0.06

0.59±0.06

0.60±0.07

0.62±0.07

0.63±0.07

0.64±0.07

0.64±0.08

0.64±0.09

0.45±0.06

≤1.18

≤1.59

≤2.36

≤3.18

≤4.75

≤6.35

≤9.53

≤12.7

≤19.1

≤25.4

≤38.1

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

39.8±0.51

белый жёлтый

физические характеристики

Прочность на разрыв ≥24.3 МПа
Предельное удлинение 300%
Низкотемпературная 
гибкость

4 часа при 30оС - без трещин

Тепловой удар 4 часа при 250оС - без трещин, 
разрывов и растеканий

Диэлектрическая прочность 20.0 кв/мм
Объемное сопротивление 2.0 х 1024  Ом*см
Коррозийное воздействие Нет коррозии
Тепловое старение 168 часов при 158℃±2℃ - без 

образования трещин, поверхность 
пригодна для печати

оборудование для печати

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

Разрешение печати 300 dpi.
Нанесённая информация обладает устойчивостью к прямым 
солнечным лучам, влажности, колебанию температур, истиранию.
Печать на кабельных бирках толщиной до 0.6 мм и 
термоусадочных трубках диаметром от 2.4 мм до 51 мм.
Вариации моделей с установленными модулями 
для резки и перфорации.
Быстрая замена расходных материалов и красящих лент
Порты USB для подключения к принтеру нескольких устройств.

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint

стр. 24стр. 23 

размеры

М
ар

ки
ро

вк
а 

ка
бе

ля
 и

 п
ро

во
да



e-mail: info@unimark.by 15

характеристики

Температурный диапазон: от -40оС до +125оС
Материал: модифицированный полиолефин
Печать: термотрансферная
Особенности: повышенная износоустойчивость 
для авиакосмических сфер, усадка 3:1
Цвет: 

Термоусадочная трубка для печати UMARK-TTA-3X для авиакосмического применения

Термоусадочные трубки UMARK-TTA-3X авиакосмические

Плоский профиль для идентификации кабелей и проводов

Быстрая установка и надежный монтаж

Предназначен для самых популярных поперечных сечений про-
водов и кабелей диаметром от 1.6 мм до 76 мм.

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится 
на кабеле

Предназначены для обеспечения перманентной маркировки 
проводов и кабелей в аэрокосмической сфере.

Усадка 3 к 1

Артикул

До усадки, мм

Длина, м

После усадки, мм

Ширина
области
печати

Внутренний
диаметр

Ширина маркера
в плоском виде

Суммарная толщина 
2-х стенок

Внутренний
диаметр

Толщина 
стенки

UMARK-TTA-3X-1.6

UMARK-TTA-3X-2.4

UMARK-TTA-3X-3.2

UMARK-TTA-3X-4.8

UMARK-TTA-3X-6.4

UMARK-TTA-3X-9.5

UMARK-TTA-3X-12.7

UMARK-TTA-3X-19

UMARK-TTA-3X-25

UMARK-TTA-3X-38

UMARK-TTA-3X-51

UMARK-TTA-3X-76

2.00±0.20

4.2

5.6

7.6

10.7

15.1

20.9

30.9

40.5

60.5

79.3

118.5

3.1

2.79±0.20

3.64±0.23

5.26±0.25

6.92±0.28

10.2±0.32

13.5±0.36

20.1±0.40

26.7±0.45

53.0±0.56

79.4±0.56

3.7±0.3

5.0±0.3

6.3±0.4

8.9±0.4

11.5±0.4

16.7±0.5

21.8±0.6

32.2±0.6

42.5±0.7

63.2±0.8

83.9±0.9

125.3±1.0

≤0.53

0.47±0.10

0.48±0.10

0.49±0.10

0.50±0.10

0.52±0.11

0.53±0.11

0.55±0.11

0.56±0.12

0.57±0.12

0.57±0.13

0.57±0.13

0.47±0.10
0.57±0.06

0.61±0.06

0.67±0.06

0.71±0.06

0.77±0.06

0.80±0.07

0.84±0.07

0.86±0.07

0.89±0.07

0.90±0.08

0.92±0.09

0.52±0.06

≤0.79

≤1.06

≤1.59

≤2.13

≤3.18

≤4.23

≤6.35

≤8.47

≤12.9

≤17.2

≤25.8

50

50

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

39.8±0.51

размеры

белый жёлтый

физические характеристики

Прочность на разрыв ≥24.3 МПа
Предельное удлинение 300%
Низкотемпературная 
гибкость

4 часа при 30оС - без трещин

Тепловой удар 4 часа при 250оС - без трещин, 
разрывов и растеканий

Диэлектрическая прочность 20.0 кв/мм
Объемное сопротивление 2.0 х 1024  Ом*см
Коррозийное воздействие Нет коррозии
Тепловое старение 168 часов при 158℃±2℃ - без 

образования трещин, поверхность 
пригодна для печати

оборудование для печати

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

Разрешение печати 300 dpi.
Нанесённая информация обладает устойчивостью к прямым 
солнечным лучам, влажности, колебанию температур, истиранию.
Печать на кабельных бирках толщиной до 0.6 мм и 
термоусадочных трубках диаметром от 2.4 мм до 51 мм.
Вариации моделей с установленными модулями 
для резки и перфорации.
Быстрая замена расходных материалов и красящих лент
Порты USB для подключения к принтеру нескольких устройств.

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint

стр. 25 стр. 24 стр. 23 
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Термоусадочные трубки UMARK-TTN-2X безгалогеновые

характеристики

Температурный диапазон: от -40оС до +125оС
Материал: модифицированный полиолефин
Печать: термотрансферная
Особенности: без галогенов, усадка до 2:1
Цвет:

Термоусадочная трубка для печати UMARK-TTN-2X

Плоский профиль для идентификации кабелей и проводов

Быстрая установка и надежный монтаж

Предназначен для самых популярных поперечных сечений про-
водов и кабелей диаметром от 1.6 мм до 76 мм.

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится 
на кабеле

Не содержит в составе галогеносодержащие соедиения

Усадка 2 к 1

белый жёлтый

До усадки, мм

Артикул

До усадки, мм

Длина, м

После усадки, мм

Ширина
области
печати

Внутренний
диаметр

Ширина 
в плоском виде

Суммарная толщина 
2-х стенок

Внутренний
диаметр

Толщина 
стенки

UMARK-TTN-2X-1.6

UMARK-TTN-2X-2.4

UMARK-TTN-2X-3.2

UMARK-TTN-2X-4.8

UMARK-TTN-2X-6.4

UMARK-TTN-2X-9.5

UMARK-TTN-2X-12.7

UMARK-TTN-2X-19

UMARK-TTN-2X-25

UMARK-TTN-2X-38

UMARK-TTN-2X-51

UMARK-TTN-2X-76

2.00±0.20

4.2

5.6

7.6

10.7

15.1

20.9

30.9

40.5

60.5

79.3

118.5

3.1

2.79±0.20

3.64±0.23

5.26±0.25

6.92±0.28

10.2±0.32

13.5±0.36

20.1±0.40

26.7±0.45

53.0±0.56

79.4±0.56

3.7±0.3

5.0±0.3

6.3±0.4

8.9±0.4

11.5±0.4

16.7±0.5

21.8±0.6

32.2±0.6

42.5±0.7

63.2±0.8

83.9±0.9

125.3±1.0

≤0.79

0.48±0.10

0.48±0.10

0.49±0.10

0.50±0.10

0.51±0.11

0.52±0.11

0.53±0.11

0.55±0.12

0.57±0.12

0.58±0.13

0.59±0.13

0.48±0.10
0.49±0.06

0.51±0.06

0.54±0.06

0.56±0.06

0.59±0.06

0.60±0.07

0.62±0.07

0.63±0.07

0.64±0.07

0.64±0.08

0.64±0.09

0.45±0.06

≤1.18

≤1.59

≤2.36

≤3.18

≤4.75

≤6.35

≤9.53

≤12.7

≤19.1

≤25.4

≤38.1

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

39.8±0.51

физические характеристики

Прочность на разрыв ≥24.3 МПа
Предельное удлинение 300%
Низкотемпературная 
гибкость

4 часа при 30оС - без трещин

Тепловой удар 4 часа при 250оС - без трещин, 
разрывов и растеканий

Диэлектрическая прочность 20.0 кв/мм
Объемное сопротивление 2.0 х 1024  Ом*см
Коррозийное воздействие Нет коррозии
Тепловое старение 168 часов при 158℃±2℃ - без 

образования трещин, поверхность 
пригодна для печати

оборудование для печати

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

Разрешение печати 300 dpi.
Нанесённая информация обладает устойчивостью к прямым 
солнечным лучам, влажности, колебанию температур, истиранию.
Печать на кабельных бирках толщиной до 0.6 мм и 
термоусадочных трубках диаметром от 2.4 мм до 51 мм.
Вариации моделей с установленными модулями 
для резки и перфорации.
Быстрая замена расходных материалов и красящих лент
Порты USB для подключения к принтеру нескольких устройств.

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint
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характеристики

Температурный диапазон: от -40оС до +125оС
Материал: модифицированный полиолефин
Печать: термотрансферная
Особенности: усадка до 3:1, стойкость к высоким 
температурам
Цвет: 

Термоусадочная трубка для печати UMARK-TTP-3X

Термоусадочные трубки UMARK-TTP-3X высокотемпературные

Плоский профиль для идентификации кабелей и проводов

Быстрая установка и надежный монтаж

Предназначен для самых популярных поперечных сечений про-
водов и кабелей диаметром от 1.6 мм до 76 мм.

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится 
на кабеле

Высокотемпературная маркировка соединений

Усадка 3 к 1

белый жёлтый

Артикул

До усадки, мм

Длина, м

После усадки, мм

Ширина
области
печати

Внутренний
диаметр

Ширина 
в плоском виде

Суммарная толщина 
2-х стенок

Внутренний
диаметр

Толщина 
стенки

UMARK-TTP-3X-1.6

UMARK-TTP-3X-2.4

UMARK-TTP-3X-3.2

UMARK-TTP-3X-4.8

UMARK-TTP-3X-6.4

UMARK-TTP-3X-9.5

UMARK-TTP-3X-12.7

UMARK-TTP-3X-19

UMARK-TTP-3X-25

UMARK-TTP-3X-38

UMARK-TTP-3X-51

UMARK-TTP-3X-76

2.00±0.20

4.2

5.6

7.6

10.7

15.1

20.9

30.9

40.5

60.5

79.3

118.5

3.1

2.79±0.20

3.64±0.23

5.26±0.25

6.92±0.28

10.2±0.32

13.5±0.36

20.1±0.40

26.7±0.45

53.0±0.56

79.4±0.56

3.7±0.3

5.0±0.3

6.3±0.4

8.9±0.4

11.5±0.4

16.7±0.5

21.8±0.6

32.2±0.6

42.5±0.7

63.2±0.8

83.9±0.9

125.3±1.0

≤0.53

0.47±0.10

0.48±0.10

0.49±0.10

0.50±0.10

0.52±0.11

0.53±0.11

0.55±0.11

0.56±0.12

0.57±0.12

0.57±0.13

0.57±0.13

0.47±0.10
0.57±0.06

0.61±0.06

0.67±0.06

0.71±0.06

0.77±0.06

0.80±0.07

0.84±0.07

0.86±0.07

0.89±0.07

0.90±0.08

0.92±0.09

0.52±0.06

≤0.79

≤1.06

≤1.59

≤2.13

≤3.18

≤4.23

≤6.35

≤8.47

≤12.9

≤17.2

≤25.8

50

50

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

39.8±0.51

размеры

физические характеристики

Прочность на разрыв ≥24.3 МПа
Предельное удлинение 300%
Низкотемпературная 
гибкость

4 часа при 30оС - без трещин

Тепловой удар 4 часа при 250оС - без трещин, 
разрывов и растеканий

Диэлектрическая прочность 20.0 кв/мм
Объемное сопротивление 2.0 х 1024  Ом*см
Коррозийное воздействие Нет коррозии
Тепловое старение 168 часов при 158℃±2℃ - без 

образования трещин, поверхность 
пригодна для печати

оборудование для печати

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

Разрешение печати 300 dpi.
Нанесённая информация обладает устойчивостью к прямым 
солнечным лучам, влажности, колебанию температур, истиранию.
Печать на кабельных бирках толщиной до 0.6 мм и 
термоусадочных трубках диаметром от 2.4 мм до 51 мм.
Вариации моделей с установленными модулями 
для резки и перфорации.
Быстрая замена расходных материалов и красящих лент
Порты USB для подключения к принтеру нескольких устройств.

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint
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Термоусадочные маркеры UMARK-TMR-2X универсальные

Плоский профиль для идентификации кабелей и проводов

Быстрая установка и надежный монтаж

Предназначен для самых популярных поперечных сечений 
проводов и кабелей диаметром от 1.6 мм до 76 мм.

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится 
на кабеле

Универсальная маркировка соединений

Усадка 2 к 1

характеристики

Температурный диапазон: от -40оС до +125оС
Материал: модифицированный полиолефин
Печать: термотрансферная
Особенности: универсальность, усадка до 2:1
Цвет:

Термоусадочные маркеры для печати UMARK-TMR-2X

белый жёлтый

Артикул

До усадки, мм

Длина, м

После усадки, мм

Ширина
области
печати

Внутренний
диаметр

Высота
в плоском виде

Суммарная толщина 
2-х стенок

Внутренний
диаметр

Толщина 
стенки

UMARK-TMR-2X-1.6

UMARK-TMR-2X-2.4

UMARK-TMR-2X-3.2

UMARK-TMR-2X-4.8

UMARK-TMR-2X-6.4

UMARK-TMR-2X-9.5

UMARK-TMR-2X-12.7

UMARK-TMR-2X-19

UMARK-TMR-2X-25

UMARK-TMR-2X-38

UMARK-TMR-2X-51

UMARK-TMR-2X-76

2.00±0.20

4.2

5.6

7.6

10.7

15.1

20.9

30.9

40.5

60.5

79.3

118.5

3.1

2.79±0.20

3.64±0.23

5.26±0.25

6.92±0.28

10.2±0.32

13.5±0.36

20.1±0.40

26.7±0.45

53.0±0.56

79.4±0.56

3.7±0.3

5.0±0.3

6.3±0.4

8.9±0.4

11.5±0.4

16.7±0.5

21.8±0.6

32.2±0.6

42.5±0.7

63.2±0.8

83.9±0.9

125.3±1.0

≤0.79

0.48±0.10

0.48±0.10

0.49±0.10

0.50±0.10

0.51±0.11

0.52±0.11

0.53±0.11

0.55±0.12

0.57±0.12

0.58±0.13

0.59±0.13

0.48±0.10
0.49±0.06

0.51±0.06

0.54±0.06

0.56±0.06

0.59±0.06

0.60±0.07

0.62±0.07

0.63±0.07

0.64±0.07

0.64±0.08

0.64±0.09

0.45±0.06

≤1.18

≤1.59

≤2.36

≤3.18

≤4.75

≤6.35

≤9.53

≤12.7

≤19.1

≤25.4

≤38.1

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

39.8±0.51

физические характеристики

Прочность на разрыв ≥24.3 МПа
Предельное удлинение 300%
Низкотемпературная 
гибкость

4 часа при 30оС - без трещин

Тепловой удар 4 часа при 250оС - без трещин, 
разрывов и растеканий

Диэлектрическая прочность 20.0 кв/мм
Объемное сопротивление 2.0 х 1024  Ом*см
Коррозийное воздействие Нет коррозии
Тепловое старение 168 часов при 158℃±2℃ - без 

образования трещин, поверхность 
пригодна для печати

оборудование для печати

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

Разрешение печати 300 dpi.
Нанесённая информация обладает устойчивостью к прямым 
солнечным лучам, влажности, колебанию температур, истиранию.
Печать на кабельных бирках толщиной до 0.6 мм и 
термоусадочных трубках диаметром от 2.4 мм до 51 мм.
Вариации моделей с установленными модулями 
для резки и перфорации.
Быстрая замена расходных материалов и красящих лент
Порты USB для подключения к принтеру нескольких устройств.

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint
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характеристики

Температурный диапазон: от -40оС до +125оС
Материал: модифицированный полиолефин
Печать: термотрансферная
Особенности: усадка до 3:1, стойкость к высоким 
температурам
Цвет: 

Термоусадочные маркеры для печати UMARK-TMR-3X

Термоусадочные маркеры UMARK-TMR-3X универсальные

Плоский профиль для идентификации кабелей и проводов

Быстрая установка и надежный монтаж

Предназначен для самых популярных поперечных сечений 
проводов и кабелей диаметром от 1.6 мм до 76 мм.

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится 
на кабеле

Высокотемпературная маркировка соединений
 
Усадка 3 к 1

белый жёлтый

Артикул

До усадки, мм

Длина, м

После усадки, мм

Ширина
области
печати

Внутренний
диаметр

Высота
в плоском виде

Суммарная толщина 
2-х стенок

Внутренний
диаметр

Толщина 
стенки

UMARK-TMR-3X-1.6

UMARK-TMR-3X-2.4

UMARK-TMR-3X-3.2

UMARK-TMR-3X-4.8

UMARK-TMR-3X-6.4

UMARK-TMR-3X-9.5

UMARK-TMR-3X-12.7

UMARK-TMR-3X-19

UMARK-TMR-3X-25

UMARK-TMR-3X-38

UMARK-TMR-3X-51

UMARK-TMR-3X-76

2.00±0.20

4.2

5.6

7.6

10.7

15.1

20.9

30.9

40.5

60.5

79.3

118.5

3.1

2.79±0.20

3.64±0.23

5.26±0.25

6.92±0.28

10.2±0.32

13.5±0.36

20.1±0.40

26.7±0.45

53.0±0.56

79.4±0.56

3.7±0.3

5.0±0.3

6.3±0.4

8.9±0.4

11.5±0.4

16.7±0.5

21.8±0.6

32.2±0.6

42.5±0.7

63.2±0.8

83.9±0.9

125.3±1.0

≤0.53

0.47±0.10

0.48±0.10

0.49±0.10

0.50±0.10

0.52±0.11

0.53±0.11

0.55±0.11

0.56±0.12

0.57±0.12

0.57±0.13

0.57±0.13

0.47±0.10
0.57±0.06

0.61±0.06

0.67±0.06

0.71±0.06

0.77±0.06

0.80±0.07

0.84±0.07

0.86±0.07

0.89±0.07

0.90±0.08

0.92±0.09

0.52±0.06

≤0.79

≤1.06

≤1.59

≤2.13

≤3.18

≤4.23

≤6.35

≤8.47

≤12.9

≤17.2

≤25.8

50

50

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

39.8±0.51

размеры

физические характеристики

Прочность на разрыв ≥24.3 МПа
Предельное удлинение 300%
Низкотемпературная 
гибкость

4 часа при 30оС - без трещин

Тепловой удар 4 часа при 250оС - без трещин, 
разрывов и растеканий

Диэлектрическая прочность 20.0 кв/мм
Объемное сопротивление 2.0 х 1024  Ом*см
Коррозийное воздействие Нет коррозии
Тепловое старение 168 часов при 158℃±2℃ - без 

образования трещин, поверхность 
пригодна для печати

оборудование для печати

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

Разрешение печати 300 dpi.
Нанесённая информация обладает устойчивостью к прямым 
солнечным лучам, влажности, колебанию температур, истиранию.
Печать на кабельных бирках толщиной до 0.6 мм и 
термоусадочных трубках диаметром от 2.4 мм до 51 мм.
Вариации моделей с установленными модулями 
для резки и перфорации.
Быстрая замена расходных материалов и красящих лент
Порты USB для подключения к принтеру нескольких устройств.

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint
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Термоусадочные маркеры UMARK-TMA-2X авиакосмические

Плоский профиль для идентификации кабелей и проводов

Быстрая установка и надежный монтаж

Предназначен для самых популярных поперечных сечений 
проводов и кабелей диаметром от 1.6 мм до 76 мм.

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится 
на кабеле

Предназначены для обеспечения перманентной маркировки 
проводов и кабелей в аэрокосмической сфере.

Усадка 2 к 1

характеристики

Температурный диапазон: от -40оС до +125оС
Материал: модифицированный полиолефин
Печать: термотрансферная
Особенности: маркировка проводов и кабелей 
в аэрокосмической сфере, усадка до 2:1
Цвет:

Термоусадочная трубка для печати UMARK-TMA-2X

белый жёлтый

Артикул

До усадки, мм

Длина, м

После усадки, мм

Ширина
области
печати

Внутренний
диаметр

Высота 
в плоском виде

Суммарная толщина 
2-х стенок

Внутренний
диаметр

Толщина 
стенки

UMARK-TMA-2X-1.6

UMARK-TMA-2X-2.4

UMARK-TMA-2X-3.2

UMARK-TMA-2X-4.8

UMARK-TMA-2X-6.4

UMARK-TMA-2X-9.5

UMARK-TMA-2X-12.7

UMARK-TMA-2X-19

UMARK-TMA-2X-25

UMARK-TMA-2X-38

UMARK-TMA-2X-51

UMARK-TMA-2X-76

2.00±0.20

4.2

5.6

7.6

10.7

15.1

20.9

30.9

40.5

60.5

79.3

118.5

3.1

2.79±0.20

3.64±0.23

5.26±0.25

6.92±0.28

10.2±0.32

13.5±0.36

20.1±0.40

26.7±0.45

53.0±0.56

79.4±0.56

3.7±0.3

5.0±0.3

6.3±0.4

8.9±0.4

11.5±0.4

16.7±0.5

21.8±0.6

32.2±0.6

42.5±0.7

63.2±0.8

83.9±0.9

125.3±1.0

≤0.79

0.48±0.10

0.48±0.10

0.49±0.10

0.50±0.10

0.51±0.11

0.52±0.11

0.53±0.11

0.55±0.12

0.57±0.12

0.58±0.13

0.59±0.13

0.48±0.10
0.49±0.06

0.51±0.06

0.54±0.06

0.56±0.06

0.59±0.06

0.60±0.07

0.62±0.07

0.63±0.07

0.64±0.07

0.64±0.08

0.64±0.09

0.45±0.06

≤1.18

≤1.59

≤2.36

≤3.18

≤4.75

≤6.35

≤9.53

≤12.7

≤19.1

≤25.4

≤38.1

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

39.8±0.51

физические характеристики

Прочность на разрыв ≥24.3 МПа
Предельное удлинение 300%
Низкотемпературная 
гибкость

4 часа при 30оС - без трещин

Тепловой удар 4 часа при 250оС - без трещин, 
разрывов и растеканий

Диэлектрическая прочность 20.0 кв/мм
Объемное сопротивление 2.0 х 1024  Ом*см
Коррозийное воздействие Нет коррозии
Тепловое старение 168 часов при 158℃±2℃ - без 

образования трещин, поверхность 
пригодна для печати

оборудование для печати

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

Разрешение печати 300 dpi.
Нанесённая информация обладает устойчивостью к прямым 
солнечным лучам, влажности, колебанию температур, истиранию.
Печать на кабельных бирках толщиной до 0.6 мм и 
термоусадочных трубках диаметром от 2.4 мм до 51 мм.
Вариации моделей с установленными модулями 
для резки и перфорации.
Быстрая замена расходных материалов и красящих лент
Порты USB для подключения к принтеру нескольких устройств.

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint
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Термоусадочные маркеры UMARK-TMA-3X авиакосмические

Плоский профиль для идентификации кабелей и проводов

Быстрая установка и надежный монтаж

Предназначен для самых популярных поперечных сечений 
проводов и кабелей диаметром от 1.6 мм до 76 мм.

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится 
на кабеле

Предназначены для обеспечения перманентной маркировки 
проводов и кабелей в аэрокосмической сфере.

Усадка 2 к 1

характеристики

Температурный диапазон: от -40оС до +125оС
Материал: модифицированный полиолефин
Печать: термотрансферная
Особенности: маркировка проводов и кабелей 
в аэрокосмической сфере, усадка до 3:1
Цвет:

Термоусадочная трубка для печати UMARK-TMA-3X

белый жёлтый

физические характеристики

Прочность на разрыв ≥24.3 МПа
Предельное удлинение 300%
Низкотемпературная 
гибкость

4 часа при 30оС - без трещин

Тепловой удар 4 часа при 250оС - без трещин, 
разрывов и растеканий

Диэлектрическая прочность 20.0 кв/мм
Объемное сопротивление 2.0 х 1024  Ом*см
Коррозийное воздействие Нет коррозии
Тепловое старение 168 часов при 158℃±2℃ - без 

образования трещин, поверхность 
пригодна для печати

оборудование для печати

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

Разрешение печати 300 dpi.
Нанесённая информация обладает устойчивостью к прямым 
солнечным лучам, влажности, колебанию температур, истиранию.
Печать на кабельных бирках толщиной до 0.6 мм и 
термоусадочных трубках диаметром от 2.4 мм до 51 мм.
Вариации моделей с установленными модулями 
для резки и перфорации.
Быстрая замена расходных материалов и красящих лент
Порты USB для подключения к принтеру нескольких устройств.

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint
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размеры

Артикул

До усадки, мм

Длина, м

После усадки, мм

Ширина
области
печати

Внутренний
диаметр

Высота 
в плоском виде

Суммарная толщина 
2-х стенок

Внутренний
диаметр

Толщина 
стенки

UMARK-TMR-3X-1.6

UMARK-TMR-3X-2.4

UMARK-TMR-3X-3.2

UMARK-TMR-3X-4.8

UMARK-TMR-3X-6.4

UMARK-TMR-3X-9.5

UMARK-TMR-3X-12.7

UMARK-TMR-3X-19

UMARK-TMR-3X-25

UMARK-TMR-3X-38

UMARK-TMR-3X-51

UMARK-TMR-3X-76

2.00±0.20

4.2

5.6

7.6

10.7

15.1

20.9

30.9

40.5

60.5

79.3

118.5

3.1

2.79±0.20

3.64±0.23

5.26±0.25

6.92±0.28

10.2±0.32

13.5±0.36

20.1±0.40

26.7±0.45

53.0±0.56

79.4±0.56

3.7±0.3

5.0±0.3

6.3±0.4

8.9±0.4

11.5±0.4

16.7±0.5

21.8±0.6

32.2±0.6

42.5±0.7

63.2±0.8

83.9±0.9

125.3±1.0

≤0.53

0.47±0.10

0.48±0.10

0.49±0.10

0.50±0.10

0.52±0.11

0.53±0.11

0.55±0.11

0.56±0.12

0.57±0.12

0.57±0.13

0.57±0.13

0.47±0.10
0.57±0.06

0.61±0.06

0.67±0.06

0.71±0.06

0.77±0.06

0.80±0.07

0.84±0.07

0.86±0.07

0.89±0.07

0.90±0.08

0.92±0.09

0.52±0.06

≤0.79

≤1.06

≤1.59

≤2.13

≤3.18

≤4.23

≤6.35

≤8.47

≤12.9

≤17.2

≤25.8

50

50

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

39.8±0.51
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Термоусадочные маркеры UMARK-TMH-3X бензостойкие

Плоский профиль для идентификации кабелей и проводов

Быстрая установка и надежный монтаж

Предназначен для самых популярных поперечных сечений 
проводов и кабелей диаметром от 1.6 мм до 76 мм.

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится 
на кабеле

Предназначен для бензостойкой маркировки 

Усадка 2 к 1

характеристики

Температурный диапазон: от -40оС до +125оС
Материал: модифицированный полиолефин
Печать: термотрансферная
Особенности: бензостойкая маркировка проводов 
и кабелей, усадка до 3:1
Цвет:

Термоусадочная трубка для печати UMARK-TMH-3X

белый жёлтый

физические характеристики

Прочность на разрыв ≥24.3 МПа
Предельное удлинение 300%
Низкотемпературная 
гибкость

4 часа при 30оС - без трещин

Тепловой удар 4 часа при 250оС - без трещин, 
разрывов и растеканий

Диэлектрическая прочность 20.0 кв/мм
Объемное сопротивление 2.0 х 1024  Ом*см
Коррозийное воздействие Нет коррозии
Тепловое старение 168 часов при 158℃±2℃ - без 

образования трещин, поверхность 
пригодна для печати

оборудование для печати

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

Разрешение печати 300 dpi.
Нанесённая информация обладает устойчивостью к прямым 
солнечным лучам, влажности, колебанию температур, истиранию.
Печать на кабельных бирках толщиной до 0.6 мм и 
термоусадочных трубках диаметром от 2.4 мм до 51 мм.
Вариации моделей с установленными модулями 
для резки и перфорации.
Быстрая замена расходных материалов и красящих лент
Порты USB для подключения к принтеру нескольких устройств.

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint
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размеры

Артикул

До усадки, мм

Длина, м

После усадки, мм

Ширина
области
печати

Внутренний
диаметр

Высота
в плоском виде

Суммарная толщина 
2-х стенок

Внутренний
диаметр

Толщина 
стенки

UMARK-TMH-3X-1.6

UMARK-TMH-3X-2.4

UMARK-TMH-3X-3.2

UMARK-TMH-3X-4.8

UMARK-TMH-3X-6.4

UMARK-TMH-3X-9.5

UMARK-TMH-3X-12.7

UMARK-TMH-3X-19

UMARK-TMH-3X-25

UMARK-TMH-3X-38

UMARK-TMH-3X-51

UMARK-TMH-3X-76

2.00±0.20

4.2

5.6

7.6

10.7

15.1

20.9

30.9

40.5

60.5

79.3

118.5

3.1

2.79±0.20

3.64±0.23

5.26±0.25

6.92±0.28

10.2±0.32

13.5±0.36

20.1±0.40

26.7±0.45

53.0±0.56

79.4±0.56

3.7±0.3

5.0±0.3

6.3±0.4

8.9±0.4

11.5±0.4

16.7±0.5

21.8±0.6

32.2±0.6

42.5±0.7

63.2±0.8

83.9±0.9

125.3±1.0

≤0.53

0.47±0.10

0.48±0.10

0.49±0.10

0.50±0.10

0.52±0.11

0.53±0.11

0.55±0.11

0.56±0.12

0.57±0.12

0.57±0.13

0.57±0.13

0.47±0.10
0.57±0.06

0.61±0.06

0.67±0.06

0.71±0.06

0.77±0.06

0.80±0.07

0.84±0.07

0.86±0.07

0.89±0.07

0.90±0.08

0.92±0.09

0.52±0.06

≤0.79

≤1.06

≤1.59

≤2.13

≤3.18

≤4.23

≤6.35

≤8.47

≤12.9

≤17.2

≤25.8

50

50

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

39.8±0.51
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Термоусадочные маркеры UMARK-TMN-2X безгалогеновые

Плоский профиль для идентификации кабелей и проводов

Быстрая установка и надежный монтаж

Предназначен для самых популярных поперечных сечений 
проводов и кабелей диаметром от 1.6 мм до 76 мм.

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится 
на кабеле

Не выделяющий галогеносодержащие соединения материал

Усадка 2 к 1

характеристики

Температурный диапазон: от -40оС до +125оС
Материал: модифицированный полиолефин
Печать: термотрансферная
Особенности: без галогенов, усадка до 2:1
Цвет:

Термоусадочная трубка для печати UMARK-TMN-2X

белый жёлтый

физические характеристики

Прочность на разрыв ≥24.3 МПа
Предельное удлинение 300%
Низкотемпературная 
гибкость

4 часа при 30оС - без трещин

Тепловой удар 4 часа при 250оС - без трещин, 
разрывов и растеканий

Диэлектрическая прочность 20.0 кв/мм
Объемное сопротивление 2.0 х 1024  Ом*см
Коррозийное воздействие Нет коррозии
Тепловое старение 168 часов при 158℃±2℃ - без 

образования трещин, поверхность 
пригодна для печати

оборудование для печати

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

Разрешение печати 300 dpi.
Нанесённая информация обладает устойчивостью к прямым 
солнечным лучам, влажности, колебанию температур, истиранию.
Печать на кабельных бирках толщиной до 0.6 мм и 
термоусадочных трубках диаметром от 2.4 мм до 51 мм.
Вариации моделей с установленными модулями 
для резки и перфорации.
Быстрая замена расходных материалов и красящих лент
Порты USB для подключения к принтеру нескольких устройств.

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint
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размеры

Артикул

До усадки, мм

Длина, м

После усадки, мм

Ширина
области
печати

Внутренний
диаметр

Высота
в плоском виде

Суммарная толщина 
2-х стенок

Внутренний
диаметр

Толщина 
стенки

UMARK-TMN-2X-1.6

UMARK-TMN-2X-2.4

UMARK-TMN-2X-3.2

UMARK-TMN-2X-4.8

UMARK-TMN-2X-6.4

UMARK-TMN-2X-9.5

UMARK-TMN-2X-12.7

UMARK-TMN-2X-19

UMARK-TMN-2X-25

UMARK-TMN-2X-38

UMARK-TMN-2X-51

UMARK-TMN-2X-76

2.00±0.20

4.2

5.6

7.6

10.7

15.1

20.9

30.9

40.5

60.5

79.3

118.5

3.1

2.79±0.20

3.64±0.23

5.26±0.25

6.92±0.28

10.2±0.32

13.5±0.36

20.1±0.40

26.7±0.45

53.0±0.56

79.4±0.56

3.7±0.3

5.0±0.3

6.3±0.4

8.9±0.4

11.5±0.4

16.7±0.5

21.8±0.6

32.2±0.6

42.5±0.7

63.2±0.8

83.9±0.9

125.3±1.0

≤0.79

0.48±0.10

0.48±0.10

0.49±0.10

0.50±0.10

0.51±0.11

0.52±0.11

0.53±0.11

0.55±0.12

0.57±0.12

0.58±0.13

0.59±0.13

0.48±0.10
0.49±0.06

0.51±0.06

0.54±0.06

0.56±0.06

0.59±0.06

0.60±0.07

0.62±0.07

0.63±0.07

0.64±0.07

0.64±0.08

0.64±0.09

0.45±0.06

≤1.18

≤1.59

≤2.36

≤3.18

≤4.75

≤6.35

≤9.53

≤12.7

≤19.1

≤25.4

≤38.1

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

39.8±0.51
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Термоусадочные маркеры UMARK-TMP-2X высокотемпературные

Плоский профиль для идентификации кабелей и проводов

Быстрая установка и надежный монтаж

Предназначен для самых популярных поперечных сечений 
проводов и кабелей диаметром от 1.6 мм до 76 мм.

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится 
на кабеле

Маркеры для высокотемпературных воздействий 
окружающей среды

Усадка 2 к 1

характеристики

Температурный диапазон: от -40оС до +125оС
Материал: модифицированный полиолефин
Печать: термотрансферная
Особенности: температуростойкость, усадка до 2:1
Цвет:

Термоусадочная трубка для печати UMARK-TMP-2X

белый жёлтый

физические характеристики

Прочность на разрыв ≥24.3 МПа
Предельное удлинение 300%
Низкотемпературная 
гибкость

4 часа при 30оС - без трещин

Тепловой удар 4 часа при 250оС - без трещин, 
разрывов и растеканий

Диэлектрическая прочность 20.0 кв/мм
Объемное сопротивление 2.0 х 1024  Ом*см
Коррозийное воздействие Нет коррозии
Тепловое старение 168 часов при 158℃±2℃ - без 

образования трещин, поверхность 
пригодна для печати

оборудование для печати

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

Разрешение печати 300 dpi.
Нанесённая информация обладает устойчивостью к прямым 
солнечным лучам, влажности, колебанию температур, истиранию.
Печать на кабельных бирках толщиной до 0.6 мм и 
термоусадочных трубках диаметром от 2.4 мм до 51 мм.
Вариации моделей с установленными модулями 
для резки и перфорации.
Быстрая замена расходных материалов и красящих лент
Порты USB для подключения к принтеру нескольких устройств.

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint
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размеры

Артикул
До усадки, мм

Количество в 
упаковке, шт.

После усадки, мм

Внутренний
диаметр

Внутренний
диаметр

Толщина 
стенки

UMARK-TMP-2X-2.4

UMARK-TMP-2X-3.2

UMARK-TMH-2X-4.8

UMARK-TMH-2X-6.4

UMARK-TMH-2X-9.5

UMARK-TMH-2X-12.7

UMARK-TMH-2X-19

UMARK-TMH-2X-25

UMARK-TMH-2X-38

≥2.4

≥3.2

≥4.8
≥6.4

≥9.5

≥12.7

≥19.0

≥25.0

≥38.0

0.38±0.08

0.38±0.08

0.38±0.08

0.38±0.08

0.38±0.08

0.38±0.08

0.38±0.08

0.43±0.10

0.43±0.10

≤1.2

≤1.6

≤2.4

≤3.2

≤4.8

≤6.4

≤9.5

≤12.7

≤19.0

50

100

100

100

100

100

100

100

50

UMARK-TMH-2X-51 ≥51 0.43±0.10≤25.4 50
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Самоламинирующиеся маркеры UMARK-SLT в рулонах

Самоламинирующиеся маркеры для идентификации кабелей и 
проводов

Быстрый и надёжный монтаж, защита от внешних воздействий

Предназначены для самых популярных поперечных сечений 
проводов и кабелей диаметром от 3 мм до 44,5 мм.

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится 
после монтажа

Маркеры в рулонах для печати на термотрансферном принтере

Артикул Обозначение Цвет Размер маркера
(шир*выс, мм)

Размер поля печати
(шир*выс, мм)

Для наружного
диаметра, мм 

(макс.)
Маркеров в ряду

UMARK-SLT-1219-1 SLT.41.0300Т 12,7*19,05 3 4 5000

Маркеров в 
упаковке, шт

12,7*9,5
UMARK-SLT-1219-2 SLT.41.0400Т 12,7*19,05 3 4 500012,7*9,5

UMARK-SLT-1322-1 SLT.41.0300 13*22 4 5 1250013*9,5

UMARK-SLT-1322-1 SLT.41.0400 13*22 4 5 1250013*9,5

UMARK-SLT-1923-1 SLT.41.0301 19,05*23,8 4,5 4 1000019,05*9,5

UMARK-SLT-1923-2 SLT.41.0401 19,05*23,8 4,5 4 1000019,05*9,5

UMARK-SLT-1436-1 SLT.41.0302 14*36,5 7,5 5 850014*12,7

UMARK-SLT-1436-2 SLT.41.0402 14*36,5 7,5 5 850014*12,7

UMARK-SLT-1936-1 SLT.41.0303 19,05*36,5 7,5 4 700019,05*12,7

UMARK-SLT-1936-2 SLT.41.0403 7,5 4 700019,05*12,7

UMARK-SLT-2536-1 SLT.41.0304 25,4*36,5 7,5 3 500025,4*12,7

UMARK-SLT-2536-2 SLT.41.0404 25,4*36,5 7,5 3 500025,4*12,7

UMARK-SLT-1944-1 SLT.41.0305 19,05*44 10,3 4 600019,05*12,7
UMARK-SLT-1944-2 SLT.41.0405 19,05*44 10,3 4 600019,05*12,7

UMARK-SLT-2557-1 SLT.41.0306 25,4*57,2 12 3 350025,4*19,1

UMARK-SLT-2557-2 SLT.41.0406 25,4*57,2 12 3 350025,4*19,1

UMARK-SLT-2563-1 SLT.41.0307 25,4*63,5 14 3 300025,4*19,1
UMARK-SLT-2563-2 SLT.41.0407 25,4*63,5 14 3 300025,4*19,1

UMARK-SLT-5750-1 SLT.41.0308 57,2*50,8 10 1 125057,2*19,1
UMARK-SLT-5750-2 SLT.41.0408 57,2*50,8 10 1 125057,2*19,1
UMARK-SLT-2595-1 SLT.41.0309 25,4*95,3 22,3 3 200025,4*25,4

UMARK-SLT-2595-2 SLT.41.0409 25,4*95,3 22,3 3 200025,4*25,4

UMARK-SLT-5095-1 SLT.41.0310 50,8*95,3 22,3 1 75050,8*25,4

UMARK-SLT-5095-2 SLT.41.0410 50,8*95,3 22,3 1 75050,8*25,4

UMARK-SLT-25152-1 SLT.41.0311 25,4*152,4 36,5 3 150025,4*38,1

UMARK-SLT-25152-2 SLT.41.0411 25,4*152,4 36,5 3 150025,4*38,1

UMARK-SLT-50152-1 SLT.41.0312 50,8*152,4 36,5 1 50050,8*38,1

UMARK-SLT-50152-1 SLT.41.0412 50,8*152,4 36,5 1 50050,8*38,1

UMARK-SLT-50177-1 SLT.41.0313 50,8*177,4 44,5 1 40050,8*38,1

UMARK-SLT-50177-1 SLT.41.0413 50,8*177,4 44,5 1 40050,8*38,1

UMARK-SLT-25102-1 SLT.41.0314 25,4*102,3 25,3 3 200025,4*25,4

UMARK-SLT-25102-2 SLT.41.0414 25,4*102,3 25,3 3 200025,4*25,4

UMARK-SLT-2595-1 SLT.41.0315 25,4*95,3 22,3 1 300025,4*25,4

UMARK-SLT-2595-2 SLT.41.0415 25,4*95,3 22,3 1 300025,4*25,4

UMARK-SLT-2036-1 SLT.41.0316 20,3*36,5 7,5 1 175020,3*12,7

UMARK-SLT-2036-2 SLT.41.0416 20,3*36,5 7,5 1 175020,3*12,7

UMARK-SLT-5057-1 SLT.41.0308 50,8*57,2 12 1 120050,8*19,1

UMARK-SLT-5057-2 SLT.41.0408 50,8*57,2 12 1 120050,8*19,1

19,05*36,5

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Жёлтый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Код товара UMARK-SLT
Материал винил
Толщина материала 95 мкм. (± 10%)
Цвет / поверхность прозрачная матовая плёнка

цвет поля для печати: белый, желтый
Адгезив (клеевой слой) высокопрозрачный перманентный акриловый
Температура эксплуатации Сo от -30°С до +90°С
Диаметры провода от 3 до 44,5 мм
Тип печати термотрансферная печать
Форма поставки рулоны

характеристики

размеры

Самоламинирующийся маркер UMARK-SLT для термотрансферной печати представляет собой самоклеющуюся пленку с матовым 
непрозрачным полем для нанесения идентификации и прозрачную часть, которая, оборачиваясь вокруг провода, ламинирует по-
верхность с нанесённой информацией, защищая печать на матовом поле. Маркеры поставляются в рулонах для печати на термо-
трансферных принтерах.
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Материал Полипропилен 41544
Толщина материала 60 мкм (± 10%)
Цвет / поверхность белый / глянцевая
Адгезив (клеевой слой) усиленный, акриловый
Рабочая температура Сo от -40°С до +80°С
Тип печати термотрансферная печать
Для кабеля диаметром 0,5 — 5,0 мм

характеристики

Флажки для печати на термотрансферных принтерах

Самоламинирующиеся маркеры для идентификации кабелей 
и проводов

Быстрый и надёжный монтаж, защита от внешних воздействий

Предназначены для самых популярных поперечных сечений 
проводов и кабелей диаметром от 4,3 мм до 36,3 мм.

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится 
после монтажа

Маркеры на листах А4 для печати на лазерном принтере

 Р-образные

Самоклеящиеся флажки UMARK-FTP

 T-образные

Самоклеящиеся флажки UMARK-FTT

 H-образные

Самоклеящие флажки UMARK-FTH

 Флажки-этикетки

Самоклеящиеся флажки-этикетки UMARK-FTE

размеры

Артикул Общий 
размер, мм

Размер флажка, мм

UMARK-FTP-2060

UMARK-FTP-2860

20*26

28*60

20*60

28*25 14*25

10*26

В развернутом виде В готовом виде

UMARK-FTP-4080

UMARK-FTP-40105

40*40

40*105

40*80

40*50 20*50

20*40

Артикул
Общий 

размер, мм
Размер флажка, мм

UMARK-FTT-2030

UMARK-FTT-2536

15*20

25*36

20*30

18*25 9*25

7*20

В развернутом виде В готовом виде

UMARK-FTT-3040

UMARK-FTT-4050

20*30

40*50

30*40

25*50 12*40

10*30

Артикул Общий размер, мм

106*20 40*20

Размер флажка в готовом виде

Артикул Размер флажка, мм

UMARK-FTE-2510

UMARK-FTE-3210 32*10

25*10

UMARK-FTE-3510

UMARK-FTE-5025 50*25

35*10

UMARK-FTH-10620

UMARK-FTE-5418

UMARK-FTE-5840 58*40

54*18

UMARK-FTE-7550

UMARK-FTE-8038 80*38

75*50

оборудование для печати

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

MarkPrint X5, MarkPrint X5 Cut, MarkPrint X5 ProCut
MarkPrint X3, MarkPrint X3 Cut
MarkPrint S

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint
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Продевные ярлыки-бирки для проводов

Быстрая установка на незакреплённый провод 

Предназначен для самых популярных поперечных сечений
проводов и кабелей от 2,0 мм до 7,5 мм

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится
на кабеле

Продевные ярлыки-бирки для проводов UMARK-PUB

характеристики

Код товара UMARK-PUB
Материал полиэстер
Толщина материала 180 мкм (± 10%)
Цвет / поверхность Белый
Адгезив (клеевой слой) отсутствует
Температура эксплуатации Сo от -60°С до +135°С
Диаметры провода 2,0 — 4,0 мм; 3,0 — 4,2 мм; 4,5 — 7,5 мм
Тип печати термотрансферная печать

размеры

оборудование для печати

MarkPrint X5 MarkPrint X3 MarkPrint S

Разрешение печати 300 dpi.
Нанесённая информация обладает устойчивостью к прямым 
солнечным лучам, влажности, колебанию температур, истиранию.
Печать на кабельных бирках толщиной до 0.6 мм и 
термоусадочных трубках диаметром от 2.4 мм до 51 мм.
Вариации моделей с установленными модулями 
для резки и перфорации.
Быстрая замена расходных материалов и красящих лент
Порты USB для подключения к принтеру нескольких устройств.

Термотрансферные принтеры серии MarkPrint

стр. 25 стр. 24 стр. 23 

Артикул Размер поля для печати, мм

UMARK-PUB-518

UMARK-PUB-716 2,0-3,0
0,5-2,0

UMARK-PUB-1022

Размер маркера, мм Диаметр провода, мм Сечение провода, мм

5*18 5*32 1,0-3,0

4,0-5,0
3,0-4,2
5,0-6,0

7*34

10*46

7*16

10*22

Минимальная температура 
эксплуатации

-60оС

Максимальная температура 
эксплуатации

+90оС

Стойкость на изгиб устойчивы при -60оС
Изгиб после 2-х часовой 
экспозиции 

устойчивы без растрескивания  
с сохранением нанесённой 
маркировки при -70оС

20-кратная протирка
сухой безворсовой тканью

нет видимых изменений 
на маркировке

Устойчивость маркировки к воздей-
ствию спирто-бензиновой смеси (1:1)

незначительное осветление 
надписи после 50 проходов

Устойчивость к воздействию 
соляного (морского) тумана

устойчивы

Устойчивость к воздействию 
инея и росы

устойчивы

физические характеристики
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О
борудование

WAX (воск)

WAX-RESIN (воск-смола)

RESIN (смола)

Цветные риббоны

• поставка риббонов с красящим слоем IN или OUT
• поставка риббонов на шпулях 1" или ½"
• поставка риббонов стандартной и произвольной длины       
намотки (по спицификации заказчика)
• поставка риббонов любой ширины
• подбор риббона для материалов заказчика

позволяют создать этикетку с различными 
цветами, данные риббоны выполнены 
в зеленом, красном, синем, золотом, 

серебряном цвете или в оранжевом цвете. 
Текст или изображение напечатанное 

цветным риббоном на основе смолы не 
стирается в течение года, а так же устойчив 
к воздействию прямого солнечного света и 

различных неблагоприятных условий.

Красящий слой на основе синтетических смол имеет 
стойкость к химическим жидкостям: бензин, керосин, спирт, 

истиранию, агрессивной среде. В отдельных случаях 
термотрансферная маркировка может сохраняться при 
нахождении изделия в щелочной среде. У риббонов из 

смолы самая широкая область применения: печать на всех 
типах синтетических материалов и на текстильных лентах. 

Это самая дорогая красящая термотрансферная лента.

Тип риббонов на основе воска наиболее подходит 
для печати на этикетках из полуглянцевой и 
матовой бумаги. Входящий в состав ленты воск, 
делает риббон более мягким, что позволяет 
работать термотрасферному принтеру с меньшей 
температурой нагрева печатающей головки, 
что продлевает ее срок службы. Однако, такие 
риббоны не устойчиви к истиранию, за то это самые 
недорогие термотрансферные красящие ленты.

Красящие ленты на основе воск-смола. С возможностью 
печати, как на этикетках из обычной бумаги, так и 
ламинированном картоне, лакированной бумаге и 

на синтетических материалах.К достоинствам таких 
рибонов относится хорошая устойчивость к истиранию, 
средняя температура печати, повышенную стойкость 

к влаге, высоким и низким температурам. Однако 
оттиски на синтетических материалах не сохраняются 
под воздействием растворителей и других технических 
жидкостей. Эти риббоны дороже восковых риббонов.

Для качественной печати на пленочных и бумажных этикетках, бирках, текстиле и термоусадочной трубке 
используется красящая лента (риббоны). Риббон – это красящая лента, на основе полиэстеровой пленки 
с красящим слоем для термотрансферной печати. С одной стороны риббона нанесён краситель, с другой 
– защитное для печатной головки покрытие.
Риббоны различаются по составу красящего слоя (WAX, WAX-RESIN, RESIN), способу намотки (OUT, IN), 
цвету, устойчивости к температурам и химикатам.

ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЕ РИББОНЫ

Код товара Материал Код товара Материал

Термотрансферные красящие ленты (риббоны)
WAX (воск)

Воск01 до 300 мм/c, лучший риббон в своём классе (премиум) Воск02 до 250 мм/c, поставляется под заказ (эконом)

WAX-RESIN (воск-смола)

B110TI
Высокая стойкость к истиранию и смазыванию печати на 
всех видах бумаги (в том числе синтетической). Подходит 
для полиэтилена, полипропилена, бирок из картона.

WR01 Для этикеток из всех видов бумаги и бирок из картона. 
(эконом)

B120CS
Риббон класса премиум Ricoh B120CS печатает на 
бумажных и синтетических этикетках. Пригоден для 
этикеток, используемых на улице. Термостойкость до 280 C.

RESIN (смола)

B110CR
Химстойкий. Подходит для большинства полимерных 
этикеток и бирок. Рекомендуется для печати с высоким 
разрешением до 600dpi и печати мелкого текста и графики.

ResU Смола. Черный. (эконом)

Res01
Для всех полимерных этикеток и бирок, в том числе со 
спец.покрытиями. Плотная глянцевая печать, подходит для 
печати плашек – крупного текста, графики, “выворотки”

B110CU
Риббон для этикеток из полиэстера 2211 и 2212. Печать 
устойчива к ацетону и другим особо агрессивным 
растворителям.  (премиум)

Res08 Идеален для маркировки печатных плат. Выдерживает 
нагрев до 250°C и химическую отмывку (премиум)

Цветные риббоны 

Воск03- Риббон воск цветной и металлик для этикеток и бирок из 
бумаги. Цвет – красный, синий, зеленый, золотистый. Res02-

Риббон смола цветной и металлик для полимерных 
этикеток и бирок. Цвет – белый, красный, синий, 
серебристый, золотистый.

WR02- Риббон воск цветной и металлик для этикеток и бирок из 
бумаги. Цвет – красный, синий, зеленый, золотистый. Res06-

Риббон смола цветной. Повышенное качество печати. 
Подходит для печати больших площадей заливки – 
крупного текста, графики, плашек, “выворотки”. Для 
полимерных этикеток и бирок. Цвет – красный.

WRP02-
Риббон воск-смола цветной для этикеток из бумаги и 
некоторых видов пленки. Цвет – белый, красный, синий, 
зеленый, желтый, оранжевый.

ResP02-
Специальная серия риббонов смола Pantone (Пантон) для 
полимерных этикеток и бирок. 40 оттенков с выбором по 
номеру Pantone, 10 цветов и фактур металлика.

Для печати на термоусадочной трубке

ResT-DR
Риббон для печати на всех видах термоусаживаемых 
трубок. Черный. Уникальная стойкостью к дизелю и другим 
особо агрессивным растворителям.

B110CR Смола Черный. Химстойкий. Подходит для трубок типа 
Deray-MTSR и FTTM.

ResU Смола. Черный. Подходит для трубок типа UNI-НГ-3П.



Сводная таблица материалов для термотрансферной печати
Код 

товара Материал Код 
товара Материал

Этикетки для термотрансферной печати
Этикетки белые из полиэстера

1114 PET, белый глянцевый (эконом) 3178 PET, белый глянцевый, с усиленным адгезивом (премиум)
1115 PET, белый матовый, с усиленным адгезивом (эконом) 3618 PET, белый глянцевый (премиум)

1120 PET, белый глянцевый, с усиленным адгезивом (эконом) 3478 PET, белый матовый, с усиленным адгезивом, для особо 
агрессивных условий (премиум)

2245 PET, белый глянцевый, с усиленным адгезивом (эконом) 2211 PET белый глянцевый, для особо агрессивных условий

2213 PET белый глянцевый, с усиленным адгезивом, для особо 
агрессивных условий

Этикетки цветные и прозрачные из полиэстера
1208 PET, прозрачный глянцевый 2250 PET, светло-желтый глянцевый, с усиленным адгезивом
1597 PET, желтый глянцевый 1118 PET, черный матовый
3418 PET, желтый глянцевый, с усиленным адгезивом 2056 PET, прозрачный глянцевый, с усиленным адгезивом

Этикетки металлизированные, серебристые и золотые из полиэстера
1112 PET-M, серебристый матовый (эконом) 3808 PET-M, серебристый матовый, для особо агрессивных 

растворителей (премиум)

2218 PET-M, серебристый матовый, с усиленным адгезивом 
(эконом) 3818 PET-M, серебристый матовый, увеличенная толщина 

материала (премиум)

2244 PET-M, серебристый полуглянец, с усиленным адгезивом 
(эконом) 2223 PET-M, серебристый матовый, с усиленным адгезивом 

(премиум)

1113 PET-M, серебристый глянцевый (премиум) 3978 PET-M, серебристый матовый, с усиленным адгезивом,
для особо агрессивных растворителей (премиум)

1116 PET-M, золотой глянцевый (премиум) 2212 PET-M, серебристый матовый, для особо агрессивных 
растворителей (премиум)

1119 PET-M, серебристый глянцевый “нержавейка” (премиум) 2214 PET-M, серебристый матовый, с усиленным адгезивом,
для особо агрессивных растворителей (премиум)

2246 PET-M, серебристый глянцевый “зеркальный”, с усиленным 
адгезивом (премиум)

Химически стойкие этикетки из полиэстера
2211 PET белый глянцевый, стойкость печати к ацетону с 

риббоном B110CU 3808 PET-M, серебристый матовый, высокая стойкость печати к 
минеральному моторному маслу, этиловому спирту, бензину

2213 PET белый глянцевый, с усиленным адгезивом, стойкость 
печати к ацетону и ксилолу с риббоном B110CU 3818

PET-M, серебристый матовый, высокая стойкость печати к 
минеральному моторному маслу, этиловому спирту, бензину; 
увеличенная толщина

3478
PET, белый матовый, с усиленным адгезивом, высокая 
стойкость печати к минеральному моторному маслу, 
этиловому спирту, бензину

2214 PET-M, серебристый матовый, с усиленным адгезивом, 
стойкость печати к ксилолу с риббоном B110CU

2212 PET-M, серебристый матовый, стойкость печати к ацетону с 
риббоном B110CU 3978

PET-M, серебристый матовый, с усиленным адгезивом, 
высокая стойкость печати к минеральному моторному маслу, 
этиловому спирту, бензину; увеличенная толщина

Высокотемпературные этикетки (t до +320оС) из белого и цветных полиимидов
Белые полиимиды. Соответствуют стандартам: REACH, RoHS, Halogen Free, UL969

5825 PI, белый глянцевый, 25 мкм (эконом) 5925 PI, белый глянцевый, 50 мкм (эконом)
5815 PI, белый матовый, 25 мкм (эконом) 5555 PI, белый глянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом
5185 PI, белый полуглянцевый, 25 мкм 5285 PI, белый полуглянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом
5385 PI, белый матовый, 25 мкм 5485 PI, белый матовый, 50 мкм, с усиленным адгезивом
5306 PI, белый полуглянцевый, 25 мкм, подавление горения 5295 PI, белый полуглянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом
5137 PI, белый глянцевый, 25 мкм 5395 PI, белый полуглянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом
5915 PI, белый матовый, 50 мкм (эконом) 5237 PI, белый глянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом

Цветные полиимиды
5005 PI, желтый полуглянцевый, 25 мкм 5425 PI, голубой полуглянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом
5405 PI, голубой полуглянцевый, 25 мкм 5525 PI, зеленый полуглянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом

5505 PI, зеленый полуглянцевый, 25 мкм 5145 PI, дубленная кожа, матовый, 50 мкм, с усиленным адгезивом

5025 PI, желтый полуглянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом 5255 PI, желтый глянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом
Полиимиды и полиэстер с антистатическими свойствами

5187 PI, белый полуглянцевый, 25 мкм 5287 PI, белый полуглянцевый, 50 мкм
5487 PI, белый матовый, 25 мкм 5644 PT, белый глянцевый, 50 мкм

Этикетки из полипропилена и синтетической бумаги
1161 Синтетическая бумага (YUPO), белая матовая 81011 PP, белый глянец, с усиленным адгезивом

111Y Синтетическая бумага (YUPO), белая матовая, со съемным 
адгезивом 4108 PP, белый глянец, экономичный морозостойкий

1163 PP, белый полуглянец, для газящих поверхностей 415702 PP, белый глянец, стандартный морозостойкий
410005 PP, белый глянец, со съемным адгезивом 4102 PP, белый глянец, усиленный морозостойкий

41544 PP, белый глянец, с усиленным адгезивом 420002 бумага самоклеющаяся, белая полуглянцевая, для временной 
маркировки

ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНОЙ ПЕЧАТИ
Этикетки белые из полиэстера
Этикетки цветные и прозрачные из полиэстера
Металлизированные этикетки из полиэстера
Химически стойкие этикетки из полиэстера 
Высокотемпературные этикетки из полиимида
Этикетки из синтетической бумаги и полипропилена

6 
7
8  
9

10
11
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Материал: полиэстер
Рабочая температура: от -40°С до +150°С
Совместимость с принтерами:

Этикетки белые из полиэстера

Код товара 3618 3178 3478 2211 2213

Материал полиэстер
(премиум)

полиэстер
(премиум)

полиэстер
(премиум)

полиэстер
(премиум)

полиэстер
(премиум)

Цвет и 
поверхность

белый,
глянцевый

белый,
глянцевый

белый,
матовый

белый,
матовый

белый,
глянцевый

Адгезив стандарт
310Е, 20 мкм

усиленный
350, 46 мкм

усиленный
350, 46 мкм

усиленный
24 мкм

усиленный
PAT1, 25 г/м2

Особые 
свойства

 отличается высокой 
износостойкостью, 

устойчивостью к 
влажности, раство-

рителям
и выцветанию 

для шероховатых 
поверхностей и мар-

кировки кабеля

для шероховатых 
поверхностей, 

высокая стойкость 
печати к раствори-

телям

Химстойкость.
стойкость к ацетону с 

риббоном B110CU

Химстойкость.
Выдерживает ксилол, толуол, эта-
нол, автоклавирование (+150°С)

Применение Маркировка общепромышленного приме-
нения

Идентификация различного оборудования, 
приборов и других изделий длительной эксплу-
атации, подвергающихся воздействию агрес-
сивных растворителей (в том числе ацетон)

для идентификации различ-
ного оборудования, приборов 
и других изделий длительной 

эксплуатации, подвергающихся 
воздействию особо агрессивных 
растворителей (в том числе аце-
тон и орто-ксилол) цна предмет-
ные стекла для цитологических и 

гистологических лабораторий

Совместимость
с риббоном

B110CR, Res01, 
ResT-DR, Res02-, 

Res02-2/3, Res06-2
B110CR (стандарт) и 
RES01 (улучшенный)

Res01, Res02-,
Res02-2/3, Res06-2 B110CU Res02-

Код товара 1114 1115 1120 2245

Материал полиэстер
(эконом)

полиэстер
(эконом)

полиэстер
(эконом)

полиэстер
(эконом)

Цвет и 
поверхность белый, глянцевый белый, полуглянцевый белый, глянцевый белый,

глянцевый

Адгезив стандарт стандарт
Р77, 21 г/м2

усиленный
350, 40 мкм усиленный

Особые 
свойства -

Может выдерживать криогенные условия
и оставаться приклеенной к искривлённым 
поверхностям в холодильниках (+4°C), бы-
товых морозильниках (20°C), морозильных 

камерах глубокой заморозки
(40°C), сухом льду (79°C),

медицинских морозильниках (-85°C)
и жидком азоте (до -196°C)

Для технических изделий
с шероховатой, фактур-
ной, не подготовленной 

поверхностью, изделий с 
порошковой окраской и 

изделий из низкоэнергети-
ческих пластиков

Высокая химическая стой-
кость. Для идентификация 
различного оборудования, 
приборов и прочих изделий 
длительной эксплуатации

Применение
Маркировка обще-

промышленного 
применения

Для идентификации медицинских пробирок 
и флаконов, а также приборов и изделий

с длительным сроком эксплуатации.
Пригоден для предупреждающих

и информационных этикеток,
Хорошо подходит для печати штрих-кодов

Для идентификации 
различного оборудования, 
приборов и других изделий 
длительной эксплуатации

Предприятия приборостро-
ения и электроники, произ-
водители «белой» техники 
и других промышленных 

производств

Совместимость
с риббоном B110TI, B110CR, Res01, ResU, WR02-*, Res02-, Res02-2/3, Res06-2 риббоны типа резин

Белые полиэстеровые этикетки для общегопромышленного 
применения: маркировки приборов, электроники, различных 
технических изделий, имеющих шероховатую, фактурную, не 
подготовленную поверхность, порошковую окраску или детали, 
изготовленные из низкоэнергетических пластиков.

Потребители: предприятия приборостроения и электроники, производители “белой” 
техники и других промышленных производств. Складская маркировка, маркировка кабеля.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ УСИЛЕННЫЙ АДГЕЗИВ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Эконом

Премиум

Термотрансферные

e-mail: info@unimark.by30
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Материал: полиэстер
Рабочая температура: от -40°С до +150°С
Совместимость с принтерами:

Этикетки цветные и прозрачные из полиэстера

Код товара 1208 1597 3418 2250 1118 2056

Материал полиэстер
толщиной 50 мкм

полиэстер
толщиной 50 мкм

полиэстер
толщиной 50 мкм

полиэстер
толщиной 50 мкм

полиэстер
толщиной 38 мкм

полиэстер
толщиной 50 мкм

Цвет и 
поверхность

прозрачный, 
глянцевый

желтый,
глянцевый

желтый,
глянцевый

светло-желтый,
глянцевый

чёрный,
 глянцевый

прозрачный, 
глянцевый

Адгезив стандарт стандарт
Р77, 21 г/м2

усиленный
350E, 20 мкм усиленный стандарт

PAT1, 25 г/м2 усиленный

Рабочая 
температура

от -196°С
до +150°С

от -20°С
до +120°С

от -40°С
до +150°С

от -20°С
до +120°С

от -40°С
до +150°С

от -40°С
до +150°С

Особые 
свойства

 выдерживает кри-
огенные условия, 
оставаясь прикле-

енной
к искривлённым 
поверхностям

не блекнет,
не выцветает

на улице
для шероховатых 

поверхностей
высокая химиче-
ская стойкость

для шероховатых 
поверхностей

отличается высокой 
износостойкостью, 

устойчивостью к 
влажности, раство-

рителям
и выцветанию.

Применение

для идентифи-
кации медицин-
ских пробирок и 

флаконов, а также 
оборудования, при-
боров и изделий с 

длительным сроком 
эксплуатации

маркировка оборудования, приборов и других промышлен-
ных изделий длительной эксплуатации; знаки безопасности и 

информационные таблички для помещения и улицы

информационная 
этикетка для иден-
тификация различ-
ного оборудования, 
приборов и прочих 
изделий длитель-
ной эксплуатации

для технических 
изделий с шерохо-
ватой, фактурной, 
не подготовленной 
поверхностью, из-

делий с порошковой 
окраской и изделий 
из низкоэнергетиче-

ских пластиков

Потребители

медицинские 
учреждения, произ-

водства
с использованием 

холодильных камер

производители электротехнического оборудования и других 
изделий промышленного назначения; электромонтажные и 

эксплуатационные организации

предприятия 
приборостоения 
и электроники, 
производители 

«белой» техники и 
других промышлен-

ных производств

автотранспорт-
ная, химическая 

промышленность, 
авиация, предприя-
тия приборостоения, 
электроники и других 

промышленных 
производств

Совместимость
с риббоном

риббоны типа 
резин

B110CR, Res01, ResT-DR, Res02-,
Res02-2/3, Res06-2

риббоны типа 
резин Res02- риббоны типа резин

Цветные и прозрачные полиэстеры чаще используются для 
маркировки оборудования, приборов и других промышленных 
изделий длительной эксплуатации; изготовлении знаков 
безопасности и информационных табличек для помещения и 
улицы.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ УСИЛЕННЫЙ АДГЕЗИВ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Термотрансферные



Материал: металлизированный полиэстер
Рабочая температура: от -40°С до +150°С
Совместимость с принтерами:

Этикетки металлизированные из полиэстера

Код товара 1112 2218 2244 1113 1116 1119

Материал PET-M
толщиной 50 мкм

PET-M
толщиной 50 мкм

PET-M
толщиной 50 мкм

PET-M
толщиной 50 мкм

PET-M
толщиной 50 мкм

PET-M
толщиной 50 мкм

Цвет и 
поверхность

серебристый,
матовый

серебристый,
матовый

серебристый,
глянец

серебристый,
глянец

золотой,
глянец

серебристый,
глянец

Адгезив стандарт
PAT1, 21 г/м2 усиленный усиленный стандарт

PAT1, 21 г/м2
стандарт

PAT1, 21 г/м2 стандарт

Свойства 
материала - - -

Особые 
свойства

стойкость: химиче-
ская, абразивная, 
растворителям и 
выцветанию. Эко-

номичные

для шероховатых 
поверхностей

отличается высокой 
износостойкостью, 

устойчивостью 
к влажности, 

растворителям и 
выцветанию

изделиях с 
шероховатой 
поверхностью 

и с порошковой 
окраской, а также 

на изделиях из 
низ-коэнергетиче-

ских пластиков

-
“нержавейка”,

не подходит для 
штрих-кодов

Применение для идентификация различного оборудования, приборов
и прочих изделий длительной эксплуатации

для премиальной 
идентификации 
оборудования, 

приборов и прочих 
изделий длитель-
ной эксплуатации

для идентификация 
различного обору-
дования, приборов 
и прочих изделий 

длительной эксплу-
атации

Потребители

предприятия 
приборостроения и 
электроники, произ-
водители «белой» 
техники и других 
промышленных 

производств

автотранспорт-
ная, химическая 

промышленность, 
авиация, предпри-
ятия приборостое-
ния, электроники и 
других промышлен-

ных производств

предприятия приборостроения и элек-
троники, производители «белой» техники 

и других промышленных производств

Ювелирное, 
парфюмерное 
производство

предприятия 
приборостроения и 
электроники, произ-
водители «белой» 
техники и других 
промышленных 

производств

Совместимость
с риббоном B110TI, B110CR, Res01, ResU, WR02-*, WR02, Res02-, Res02-2/3, Res06-2

Код товара 2246 3808 3818 2223 3978

Материал PET-M
толщиной 50 мкм

PET-M
толщиной 56 мкм

PET-M
толщиной 84 мкм

PET-M
толщиной 70 мкм

PET-M,
толщиной 81 мкм

Цвет и 
поверхность

серебристый,
глянец

серебристый,
матовый

серебристый,
матовый

серебристый,
матовый

серебристый,
матовый

Адгезив усиленный стандарт
310Е, 20 мкм

стандарт
310, 20 мкм усиленный усиленный

350, 46 мкм
Свойства 
материала

Особые 
свойства

“зеркальный” с про-
зрачной подложкой, 
общепромышленное 

применение,
не подходит для 

штрих-кодов

высокая стойкость пе-
чати к растворителям

увеличена толщина 
материала, для печати 

высокого качества
металлизированный уве-

личенной плотности

для шероховатых 
поверхностей, высокая 
стойкость печати к рас-

творителям

Применение для маркировки про-
мышленной продукции

маркировка оборудования, подвергающегося длительным
воздействиям агрессивных сред

Потребители производители деталей, узлов и агрегатов автомобильной промышленности; лаборатории и предприя-
тия химической промышленности

Совместимость
с риббоном resin-риббоны B110CU, Res02-, 

Res02-2/3, Res06-2
B110CR, Res01, ResT-DR, Res02-, Res02-2/3, 

Res06-2
B110CU, Res02-, Res02-

2/3, Res06-2

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ УСИЛЕННЫЙ АДГЕЗИВ УВЕЛИЧЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА

Этикетки из металлизированного 
полиэстера для идентификация 
различного оборудования, приборов
и прочих изделий длительной 
эксплуатации.

Термотрансферные
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Для получения более подробной 
информации посетите наш сайт
www.unimark.by
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